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Kazdorocne 7. kvetna, kdyz cestm 
radiotechnikove a rozhlasovi pracovmci 
oslaVuji svuj svatek — Den radia —- cini 
si zavazky, jak jeste. dale zlepsit svoji 
praci, aby radiotechnika slouzila vy- 
chove sirokych vrstev a aby konala sve 
mirove poslani. Slouzit miru, bojovat 
za mir, to je hlavni poslani rozhlasu 
Sovetskeho svazu a ostatnich zemi miru. 

Zcela jiny ukol si kladou rozhlasy za- 
padriieh iinpcrialistii a nekterych jejich 
satelitii. Za jedinym ticclcm — zvysit 
sve zisky pripravuji novou valku, a sv^m 
rozhlasem rozdmychavaji valecnou psy- 
chosu. Byvaly president USA Herbert 
Hoower to nedavno otevfene priznal ve 
svem projevu. Priznal tim take, ze 
americti imperialiste osnujl novou zlo- 
cinnou valku a ze je rozhlas jen jednim 
clankem jejich valecne masinerie. 

Neni ostatne divu, ze tomu tak je — 
ani jedna rozhlasova stanice ve Spoje- 
nych statech nepatfj lidu. ,,National 
Broadcasting Company" v Americe 
patri kapitalistickyin sknpinam Morga* 
nove a Rockefellerove, jeji 33 konkurent", 
spolecnost ,,Columbia Broadcasting Sy¬ 
stem", patri kapitalistickym rodinam 
Harrimanu a Brownu. Deset nejvykon- 
nejsich rozhlasovych stanic v USA nalezi 
^National Association Of Manufactu¬ 
rers" spolecnosti americkych pru- 
myslnikii. 

Rozhlasova vysiUni, urcena ohlupo- 
vani lidu vlastnich zemi doplhuji impe¬ 
rialiste svym zahranicnim vysilanim, 
,,Hlasem Ameriky" a jeho nohsledem, 
zahranicnim vysilanim anglicke spolec¬ 
nosti B. B. C., ktera vysila svymi stani- 
cemi casto doslovna zneni zpravodajstvi 
Hlasu Ameriky. Tato vysilani se obra- 
ceji k fasistickym zlocinchm a diversan- 
■ turn v zemich miru a jsou nastrojem 
t. zv. ,,studeiie valky", kterou americti 
imperialiste rozpoutali v zajmu udrzfeni 
svych zisku z dodavek valecneho mate- 
fialu. Charakteristicke je, ze vcdenhn 
„studene valky v etheru" Ityl v USA 
Trumanem ;lovc fen vojensky odbornik, 
kontradmiral Towers. Americky rozhlas 
totiz neslouzi jen valecne propaganda, 
ale jte 'podrlzen vedoucim spionaznim 
organum americke armady a je nastro¬ 
jem k organisovani spionaze, sabotaz- 
nich zlocinu a vrazd. 


Joachim 

President USA Truman doznal, ze na 
tato zlocinna vysilani se vyriaklada rocne 
97,500.000 dolaru. Miliony dolaru vsak 
nepomahaji — nedavrio musil americky 
komentator H. J. Taylor, kter\' pro- 
cestoval' Evropu a promluvil ve Svycar- 
sku do curysskeho rozhlasu o svych 
dojmech, prohlasit, ze stupidni utoky 
americkeho rozhlasu na Sovetsky svaz 
a na zeme lidove demokracie vyvolavajl 
pra\y opak, jezto ,,Hlas Ameriky" po- 
uziva techze argument^, jako prolhany 
Goebbels. 

Podobne David Tarnov, president 
monopolu „Radio Corporation of Ame¬ 
rica" po svem navratu z Evropy do USA 
prohlasil, ze ,,americky zahranicni roz¬ 
hlas sklizi jen neuspechy v propagandis- 
tick^ valce na evropske pevnine. Vliv 
americky propagandy klesa rapidne ve 
vsech evropskych statech." Protoze pod 
vlastnim jmenem nemaji . imperialiste 
uspech, pokouseji se vystupovat pod 
jiny mi jmeiiy, jako ,,Svobodna Evropa" 
a pod. I tyto vysilace, v nichz ma hlavni 
slovo zkrachovand emigrace ze zemi 
miru, pracuji ve sluzbdch miliardaru 
z Wall Streetu. 

U cestnych lidi, kteri miluji pravdu 
a maji radi svou zem, nemuze mit nikdy 
tispech rozhlas American^ a jejich sate- 
litu, ktery' slouzi podnecovdni k valce 
a zotrocovani. Cestni lide na celem svete 
nenavidi spinu a Izi, jez vysilaji do sveta 
stanice imperialistic a vypinaji prijimace, 
kdyz zacne vysilani techto Goebbelsh 
v novem rouse. 

Jen prodejni vrahove a zlocinci u nas 
nachazeji v rozhlase imperialistic sve 
instrukce a pokyny. Kdyz prokurator 
statnlho soudu pri procesu s babickjoni 
zlocinci polozil otazku jednorau z vrahu, 
odkud dostavali prikazy, doznal vrah, ze 
poslouchali „Hlas Ameriky", ktery jim 
daval prime pokyny pro rozvratnickou 
a teroristickou cinnost. Diversant Vorll- 
cel se priznal, ze dal k disposici rozhla- 
so\y prijimac, ,,aby mohl Maly odpo- 
slouchavat instrukce americke spionaznx 
agentur> j ". A kdyz byl tazan vesnicky 
bohac Mityska, jake to byly prikazy, 
ktere dostaval Maly od Americanu, jeho 
drza odpovecF znela: ,,Tvrde postupovat 
proti obcandm, vernym lidove-demQ- 
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aavijteCka, 

na ktere je mozno via out kHzove civlij 
i transformatory 

Josef Cerny 


kra tick emu zrizenl, to znamena: rezat, 
strilet a veset.“ 

Neni divu, ze spinava prace zahranic- 
nich rozhlasu vyvolava odpor u nejsir- 
Hch vrstev naseho lidu. Take nasi radio- 
amateri nenavidi tuto zlocmnou propa¬ 
ganda a svymi pracovnimi zavazky, 
zlepsovanim sve prace jak v zamestnani, 
tak v radioamaterske organisaci, prispi- 
vaji rychlejsimu vybudovani socialismu 
u nas a tim liplne porazce zahranicmch 
lzi. Ale i svou vzornou praci v etheru, 
svym vystoupenim odhodlanych ob- 
rancu miru nasi amateri pri nejnjznej- 
sich prilezitostech pomahaji rozsirit 
veliky tabor miru daleko za hranice sve 
zeme a ukazovat celemu svetu, ze 
vsechna nase prace slouzi miru, 

A ve stFetnuti sil vdlky a miru zvitezi 
sily pravdy a cti, zvitezi v nem veliky 
tabor miru, v cele s nasim nejlepsim 
pritelem, Sovetskvm svazem, vedeny 
geniem, jehoz jmeno s nadejemi a s uctou 
vyslovuji prosti lide na celern svete — 
STALIN. 


I^ov^tska televise 
zachycena 

v jizuim Svedsku 


Navody na stavbu navijecich stroju se 
vyskytuji v radioamaterskych casopisech 
dosti casto. Vim vsak, ze presne podle 
navodu si ji malokdo postavi, ale kazdy 
si prizpusobi stavbu pomerum ve sve 
domacx dilne a svym pozadavkum. Po- 
pisem sve navijecky. ktera slouzi v me 
,,dilne“ jiz 10 let, chci prispet k dalsimu 
rozsireni vyb£ru konstrukcnich napadu. 
Pri konstrukci teto navijecky jsem se 
snazil o reseni, ktere by se dalo provest 
domacimi prostredky, Ponevadz takovy 
strojek v amaterove dilne je uzivan jen 
k urcitemu druhu navijeni, snazil jsem 
se dosahnout co nejvetsi vsestrannosti 
v pouziti pH inalych zmenach. Mohu jej 
takto jednou uzit pro navijeni kFizovych 
civek a po druhe pro navijeni transfor- 
matorovych civek. Navijecka je presto 
pomerne mala a lehce se ulozi do nejake 
papirove krabice. I moje navijecka ne- 
vznikla najednou, ale prodelala ruzne 
vyvojove zmeny. Puvodne byla pouze na 
valcove civky, pozdeji jsem k ni pridelal 


vodici system pro navijeni krizove a ko- 
necne pak mechanismus pro transfor- 
matorove civky. Vzhledem k temto re- 
konstrukcim a pridelavkam vypada snad 
ponekud slozite, avsak odmyslime-li si 
vzdy casti, ktere prave nepracuji, je 
opravdu velmi jednoducha. 

Technicky popis: 

Jako zakladnu pro cely strojek jsem 
pouzil prkenka velikosti 16 x 26 x 1 cm, 
knemuzjepHpevnenspaltk 13 x 16 x 5, 
tvorici zakladnu pro Ioziska hfidelii. Osy 
jsou ulozeny v otvorech vyvrtanych ve 
spaliku, vyztuzenych mosaznymi plechy 
o site 2 mm. Nebylo by jiste obtizne 
ulozit hridelky do kuliCkovych lozisek, 
avsak to uz je zalezitostx kazdeho 
konstruktera. 

Nad hlavni hrideli je pripevncno poci- 
tadlo zavitu, pohanene ozubenymi ko- 
lecky v pomeru 1 : 1 prevodem s hlav- 
niho hridcle. Hlavni hHdel je 8 mm 


Denik Dagens Nyheter pfinesl dne 1. 
fiervna zpravu o tom, ze se inzenyru M. 
Ericssonovi v Lundu v jiznim Svedsku 
podarilo zachytit obraz i zvuk sovetskeho 
televisniho vysiUni. Sovetskou televisi 
prijimal po dobu asi 2,5 hodiny ve ve- 
cernich hodinach. Druheho dne ve stej- 
nou dobu jiz vysilani nezachytil. Sved- 
sky inzenyr, ktery je podle sdeleni listu 
Dagens Nyheter odbornikem na stavbu 
televisnich pnstroju a je zamSstnancem 
radiove tovamy v Malmo, prohlasil, ze 
obraz byl dokonaly a lepsi, nez obvykle 
v Lundu pi’ijimane obrazky pokusne 
danske stanice v Kodani. 

Inzenfr A. M. Ericsson pouzival pro 
prijem dvou prijimacu — jednoho pro 
zvuk a jednoho pro obraz vzhledem 
k tomu, ze jeho televisnl prijimac je pri- 
zpusoben pro prijem signalu s jinou 
vzdalenosti mezi zvukovym a obrazo- 
vym kanalem. Ericsson je amaterem 
znacky SM 7 XU. 

Casopis ovsem naprosto mylne infor- 
muje c ten are a snazi se tvrdit, ze v So- 
vetskem svazu jsou televisni ustredny 
,,bezpochybyjen v MoskveA Krome toho 
predklada ctenarum nazor, ze jde ste¬ 
rner o zazrak“. PH tom ovsem vime, ze 
otazka sireni ultrakratkych vln na velke 
vzdalenosti na zaklade odrazu od spora- 
dicke vrstvy E neni zadnym zazrakem, 
ale docela zakonitym a jiz pomerne 
dobre p rozk oumanym zjevem. 

V souvislosti s prave probihajici evrop- 
skou konferenci pro rozdeleni ultra- 
kratkovlnnych kmitoctu pro televisi a 
rozhlas ve Stockholmu,je tato zprava za- 
jimavd i proto, ze na konferenci predlo- 
zila britska delegace nerealisticke nizke 
hodnoty chranenych sil poli radu 100 
/tV/m, zatim co rad a delegaci a zejmena 
delegace Sovetskeho svazu poukazuji na 
nutnost, volit chranenou silu pole radu 
1 mV/m (s ohiedem na sum pHjimace, 
rugeni od zapalovani motorov^ch vo- 
zidel, harmonickych ruseni a pripadnych 
sporadickych ionosferickych ruseni). 
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silny a je na nem vyfezan zavit az k lo¬ 
ss isku. Na konci zavitu je utazena matka, 
ktera tvori u leve strany loziska doraz. 
Po prave strane loziska je male pfevo- 
dove kolecko pohdnfijici pociladlo, vedle 
nej velke ozubenekolo o 83 zubech a dre- 
vena remenicka majici prumer 50 mm. 

Druha osa je silna 6 mm, nese z leve 
strany vacku a po prave strane ozubene 
kolo s 80 znby a femenicku o prumeru 
97 mm. Stredy techto kol i remenicek 
jsem osadil naboji ziskanymi ze starych 
reostatu, potenciometrd a pod. Vsechny 
maji staved srouby, aby se kterekoliv 
kolecko mohlo uvolnit podle potreby 
(ku pr. pri vinuti knzovem). Remenicka 
o prumeru 97 mm, ktera sIouzl jako 
rychlostm prevod, se otaci proti smeru 
osy, na mz je ulozena. Jinak je tomu pfi 
vinuti transform atoru, kdy obe ozubena 
kola stoji. Komu by pusobilo potize 
opatreni techto ozubenych kolecek, 
muze misto nich pouzit dve drevene 
remenicky o prumeru 73 mm a 70 mm. 
Jako nahon doporucuji ocelovou spi- 
rdlu, ktera tahne dobre a bez skluzu. 
Prumery soukoli jsou volcny tak, ze 
delka spiraly bude priblizue stejna pro 
oba pripady, Vacka svym otacenim po- 
hybuje pakou, ktcrd ma tvar lihelniku. 
Svisle rameno teto paky je po deice 
provrtano. Do direk se zapina tahlo, 
prenasejici pohyb vacky na vodorovnou 
osu, pohybujid se ve smeru vodorov- 
nem. Na teto ose je navleknuto rameno, 
ktere ukladd drat na civku. Toto ra¬ 
meno je na ose volne a utazenim sroubku 
v jeho spodni casti jej upevnime do libo- 
volne polohy, ve ktere potrebujeme 
civku navinout. Sirku civky volime za- 
pinanim tdhla do prislusne dirky ve 
svislem rameni pravouhle paky. Rameno 
ukladajici drat na civku je zhotoveno 
ze dvou dilu. Spodni dil je upevnen na 
vodorovne ose a na jeho konci je pri- 
sroubovan kousek pertinaxu, pres ktery 
b<5zi uklddany drat. Tim je chrdnena 
isolace dratu pred odiranim. Drdt je 
veden jeste pres kladku upevnenou asi 
uprostred ramenc na dhelnicku. Tahem 
dratu na kladku je rameno pritlacovdno 
k civce, cimz dosahujeme presneho kla- 
deni zavitu. Jakekoliv uvolneni tohoto 
ramene zpusobi spadnuti zavitu a zka- 
zeni civky, Utahneme-li staved srouby 
obou ozubenych kol a male remenicky 
(velkou vsak nechame volnou) uvede se 
do pohybu vacka a stroj vine civky 1:1. 
Vineme-li vsak civku o nekolika stech 
zavitech nebo s vf lankem, je lepsi kff- 
zeni 2 : 1, t. j. dvka se otoci dvakrat 
a vacka jednou. Drat se potom krizuje 
uprostred civky a jeji vySka vyjde jen 
polovicni. Musi se vsak vinout o neco 
sirs! — asi 10—12 mm. Pro tento heel 
kola seridime tak, ze ozubena kola uvol- 
nime a utahneme drevene remenicky, 
kterd maji jiz zvolen spravny prumer. 
Tento zpusob vinuti je zvlaste vhodny 
pro civky na mezifrekvence. 


Vinuti transformatarovych civek 

Tato navijecka ma zarizeni, ktere 
vede drdt samo, a na konci civky obrati 
samocinne posuv, ktery Ize nastavit libo- 
volne podle sire civky a sily dratu. Toto 
zafizeni velmi usnadhuje vinuti civek 
bez pracneho lepeni papirovych koster 
s cely. Tento mechanismus tvofi samo- 
statny celek jednoduse pfisroubovany 
k zadni casti navijecky. Pohon obstarava 
gumovy reminek. 
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Jak vidno z obrazldi, je to jakysi 
vozik, ktery jezdi po soubeznych tycin- 
kach 4 mm silnych, mezi kterymi jsou 
dve sroubovnice otacejtci se proti sobe 
pomoci ozubenych kolecek. Sroubovnice 
jsou 5 mm silne a s normalmm zavitem. 
Na horejsi sroubovnici je nasazen kotouc 
o prumeru 6,5 cm, vyfiznuty z pertinaxu. 
Je dulezite, aby kotouc nehazel do strany, 
ponevadz by to rae'o vliv na vedeni 
dratu. Pohon tohoto kotouce obstarava 
treci kladka oblozena gumou. Kladka 
se mftze posunovat po vlastni osc, aby 
bylo mozno menit plynule rychlost po- 
suvu. Ponevadz tato osa je pojtavena 
vertikalne, bylo treba udelat pastorek 
s krizovymi ozubenymi koly (ktere lze 
koupit), aby osa se dostala do horizon- 
talni polohy soubezne s hlavni hrideli. 
Na teto vodorovne ose je nasazena tri- 
prumerova remenicka, jcjiz protejsek je 
na hlavni hrideli pritazen pomoci pod- 
lozek k navijene civce. Tyto remenicky 
jsou opasany gumovy"m reminkem, 
ktery pohyb prenasi do popisovaneho 
mechanismu. Stoji za zminku, ze je pa- 
matovano na to, aby v pripade, ze by se 
kotouc ponekud hazel nebo tree! kladka 
nebyla spravne kulata, se tyto nesrovna- 
losti vyrovnaly. Pro takovy pripad ma 
osa pevne lozisko jen nahore, dole dira 
je vsak podlouhla a osa je pruzinou pri- 
tahovana tak, zc jc vlastne opfena kla- 
dickou o kotouc a v kazde poloze bez- 
yadne zabira, takze nebezpeci skluzu 
neni. Na hnacim reminku lezi je§te mala 
kladka, kterd svym tlakem napina mirne 
reminek, aby tento dobre tahl. 

Cast pojizdna, vozik, byl zhotoven 
z hlinikoveho plechu sily 1 mm, ktery 
byl ohnut do tvaru pismene „u“. V jeho 
bocnich st£ndch byly navrtany presne 
diry, kterymi prochazeji vodici tycinky 
a dale vetsi diry, kterymi prochazeji 
sroubovnice. Uvnitr voziku je pohyblivy 
rdmecek nesouci dve pulmatky, obra- 
cene zavitem proti sroubovnicim. Rame- 
cek uvadi v pohyb vacka, ktera pul- 
matku tlaci do horejsiho nebo spodniho 
zavitu. Vacka je ovladdna samocinnym 
prepinacem, jehoz konstrukce se podoba 
beznym spinacim mechanismum vypi- 
nacu. Je dulezite, aby prepinac j/zdy 
spadl rychle a na stejnem miste. Sirku 
vinuti urcujeme nastavovatelnymi plisky 



s drazkou, jiz prochazi drat. Je-li tah 
dratu vetSi, rameno povoli, uvolni remi¬ 
nek obepinajici brzdici kladku a drat se 
lehceji odvine, Pretrhne-li se drdt, zasob- 
ni civka je okamzite zabrzdena. Silu 
tahu dratu lze ridit napmanim pruziny. 

Na konec bych se zminil o choulosti- 
vych bodech tohoto stroje. Dulezite je, 
aby vozik, ktery je posunovan sroubovni- 
cemi, nemel v loziskdeh vhli a pfitom 
jezdil Iehce, dale aby sroubovnice byly 
presne fezany a nebyly prohnute. Zavit 
nejlepe 5 mm metricky. Pruzina ktera 
prendSi zpetny pohyb na vacku (pri 
vinuti civek kfizovych), ma byti mekka 
t. j. aby pri jejim stlacovani odpor ne- 
stoupal, cehoz se dosahne vetsi delkou 
a hustsim stoupanim spiraly. Jeji sila se 
seridi skusmo, aby nezustavala viset. 

Vacka ma byti presna, jinak se zavity 
dratu obycejne hromadi k jedne strane 
a nakonec se civka rozsype. 

Od podrobneho konstrukeniho popisu 
jsem z duvodu prve uvedenych upustil. 
Zdjemcum zajiste postaci prilozene 
obrazky a fotografie. 


umistenymi pod zadni stenou voziku. 
Pri spravn^m serizeni nemusime se 
o sirku civky vubec starat a mechanis- 
mus pracuje obdivuhodne presne. 

Ke kazde navijecce musi byt nejake 



zarizeni na napinani dratu. Pouzil jsem 
tu rovnez osvedceneho zpusobu, ktery 
je zalozen na tom, ze kladka, upevnena 
na hrideli s civkou dratu, je obemknuta 
reminkem. Tento je utahovan pruzinou, 
spojenou s ramenem, ktere nese kiadicku 


MmiTURUfi BATERIOYf SUPERHET 

Bokdon Richter 


V posledni dobe objevuji se v nekte- 
rych prodejnach Elektry miniaturni 
elektronky firmy Tungsram. Tcz n.“p. 
Tesla zamysli v nejblizsi dobe uvesti 
na trh podobne elektronky. 

Proto popisi maly prijimac, ktery sem 
postavil s temito elektronkami. Prijimac 
ma tyto vlastnosti. Aperiodicky vf pred- 
zesilovac, stredni, dlouhe i kratke vlny 
s jednoduchym prepinanim. Gelkova 
vaha i s bateriemi 1,5 kg. Pouzil jsem 
elektronek 1R5 — smesovaci heptoda, 
lT4-vf pentoda, 1S5 -—■ dioda nf pen- 
toda, 3S4 koncova pentoda s delenym 
vlaknem. 

Popis: Pfistroj ma ruzne zajimavosti. 
Predevsim je to aperiodicky vf stupen. 
Pres kondensator 10 az 100 pfpfipojime 
antenu na mrizku koncove elektronky, 
ktera ma v anodovem obvodu zapojenou 
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vf tlumivku a vystupnl transformator 
prcmosteny kondensitorem 3000 pf, 
ktery tvorl zem pro vf frekvence. PHmo 
z anody teto elektronky odebirame zesl- 
Ienou vf energii a vedeme ji pres kon- 
densator 10 az 50 pf na mrlzku smesovacl 
elektronky* Pfeplndnl strednlch a dlou- 
hych vln na kratke deje se jednoduchym 
dvoupolovym prepinacem. Stfedovln- 
nou civku pH tom odpojlme od otocneho 
kondensatoru a pouzijeme ji jako kv 
tlumivky. K tomuto ricelu je vinuta 
komorove. Odpojeny otocny konden- 
adtor pfcpojlme pfi tom tymz prepina- 
cem paralelne k stfedovlnne vazebni 
clvce oscilatoru, clmz spojime tuto pro 
kratke vlny prakticky nakrdtko, nebof 
i pocatecni kapacita otocneho konden¬ 
satoru 50 pf znamena pro kratke vlny 
prakticky zkrat. Tim dosahneme snadne 
nasazovdnl kmitu na kratkych vlnach a 
usporlme kontakt vlnoveho prepinace. 
—- Oscilator kmitd na kratkych vlnach 
jiz od 20 V. Dlouhe vlny jsou urceny 
ciste jen pro poslech vysilade Ceskoslo- 
vensko a Varsavy. Obejdeme se proto 
se sladenlm pouze v jednom bode, t. j. 
mezi obema vysilaci. Preplnanl se deje 
druhym jednopolovym prepinacem. 
ktery nam pripojl paralelne k oscilatoru 
slidovy kondensator 500 pf. Druhy kon¬ 
takt prepinace zrusl zkratovanl dlouho- 
vlnne vstupni civky. 

Usetrit i dlouhovlnnou vstupni civku 
nemuzeme, nebof by ndm paralelnl kon¬ 
densator vySel nekolik tislc pf, coz by 
znamenalo velke snlzenl jakosti Q.vstup- 
niho obvodu. Snad na Morave se da 
se i^ tohoto zapojem pouzlt. Mezifrek- 
vencni cast je celkem normalne zapo- 
jena. Demodulace je tez normalni. Auto- 
matiky pouzijeme jen pro mf stupeh. 
U koncove elektronky pouzijeme vy- 
stupniho trafa pHzpusobeneho na 8 
az 12 LQ. 

Prijimac pracuje spolehlive jiz s nape- 
tfm 20 V na anode. OsobnS jsem pouzil 
anodove baterie skladajlcl se z jedenacti 
dvouclankovych bateril. Jako zhavicl 
baterie se nejlepe hodi monoclanky. 


Clvkova soupravat 

— Asi dvojndsobek zdvitu potreb- 
pych pro dlouhovlnnou civku vinutych 
jako vf tlumivka t. j. zavity rozdellme do 
ctyf clvek ktere navineme na trubicku 
s jaderkem neb pouzijeme delene ko- 
stricky. 

Lj — Normalni stredovlnria civka vi¬ 
nuta stejnym zpusobem, 

L t — Normalni dlouhovlnnd civka. 

Li L b — Normalni oscilitor pro stred- 
nl vlny s clvkami tesne u sebe. 

Lf, L 7 — Pfi prumeru trubicky 15 mm 
ma mflzkova civka 9 zav. a zpetnova- 
zebnl civka 35 zavitu. 

Zpetnovazebnl civku navineme na 
celuloidovy prouzek zlskany ze stareho 
filmu odstranenlm emulse. 

Informativnl pocet zavitu clvek: 

Li —600 smalt + hedvacl 0 0,2 mm] 
prumer kostry 10 mm 
Sroubkove jadro M7 X 12 mm 
L z —-115 vf kabllk 20 X 0,05 mm 
L 3 —350 vf kabllk neb smalt + hed¬ 
vabl 0 0,15 mm 

L a — 75 smalt -f hedvabl 0 0,15 mm 
40 smalt + hedvabl 0 0,15 mm 
9 smalt 0,8 mm 



L?— 35 0 0,15 mm smalt + hedvabl Mezifrekvencnl filtry pro 453 kc/s 
PrCimer kostry kratkovlnne civky pokud mozno dobre jakosti pfi malvch 
15 mm. rozmerech. 



ZDROJ STANDARHXKII KMITOfxfl 

fng. Alexander Kolesnikov 


Pro slacTova.ni a b§2ne eejchovam 
prijimaSu pouzlvfi se mernych oscila- 
torh, ktere davaji vy^stupnl vysoko- 
frekvencnl napetl od 1 voltn do 1 uV 
(obycejne pfes zeslabovad) a frek- 
vonhne obvykle pfekryvaji p4smo od 
0,1 do 50 Mo/s, Pro presne cejchovdni 
specialruch pflstroju, zejmena v krat- 
kovlnnem a ultrakr&tkovlnnem pas- 
mu, pouziva se zdroju standardnieh 
kmitoctu rlzenych kfemennymi lcrys- 
taly. 

Pro sladovanl pfijimaeu neni nutne 
zndt presne kmitofiet signalu— super- 
hety sladujeme obycejne ve tfeoh bo- 
dech kazdeho p&sraa, ale vets! duraz 
klademe na moznost menit vystupnl 
napStl m^rneho oscilatoru. 


Pri cejchovanl pfij imafiu naopak 
neni rozhodujlol vystupnl napStl mer- 
n6ho oscilatoru, ale pfesnost a stalest 
jeho kmitodtu. Pro cejchovhnl hodi se 
proto jednoduchd pomocn4 oseilatory 
flzene krystalem v takovem zapojenl, 
ktere dava mmoho harmonickych kmi- 
tofitu. V popisovanem pristroji (obr. 3, 
4} je pouzito elektronky K V 12 P 2000 
v zapojeni podle obr. 1. Katoda, fldici 
mflzka a stinicl mrlzka tvofl triodovy 
system oscilatom. Krystal je dvojpolo- 
vym prepinafiem P zapojen mezi ridiei 
miizku a stinici mri^ku P 2000 a 
tamtez je zapojen kapacitni delic 
Gy Anodovy obvod P 2000 je aperio- 
dicky, zatlzen odporem 0,1 M.Q se 
kter^ho odebirame vystupnl napetl 
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pfes kondensator C 3 . V zapojeni podle 
obr. 1. krystal 0,1 Mc/s dava j este 
dosti silnd signaly, ktere se daji zjistit 
na 50 Mc/s pasmu v dobre serizenem 
UKV Superhetu (Fug 16) t. j. rozeznd- 
vame jeste 500 harmonickou krystalu! 
Krystal 1 Mc/s dava velmi silne har- 
monicke na 50 Me/s — ziskavdme tim 


5 bodu pro eej ciiovam prij imafia — 
50, 51, 52, 53, 54 Mc/s. 

Na 144 Mc/s pasmu jsou harmonickd 
po 1 Me js slysitelne i na 2 elektronkovy 
superreakem prijimac, atd. V popiso- 
vanem pfistroji prepinacem P(segmen- 
tovy 2x6 poloh) daji se zapojit 
krystaly: 0,1, 1,0, 5,0, 0,465 Mc/s a 


okruh LC ktery plynule prekryvd 
pdsmo 7 -4- 7,5 Mc/s. Osa kondensa- 
toru C je vyvedena na predni panel, 
jeho stnpnice je cejchovana. Mimo to 
je na prednim panelu (obr. 3) vyve¬ 
dena koaxidlni zdifka s vystupnim na- 
pStim a knoflik prepinade. 

l/l6el okruhu LC je tento: pfi stavbe 
nov&ho prijimaiSe (na pr. podle ndja- 
kdho popisu) obySejne vzniknon frek- 
veneni odchylky dane pouzitim jinycli 
elektronek, souSasti, moutaze atd. 



Obr. 2 

V tomto pfipade liarmonicke prom&n- 
liviho oscildtoru davaji nam moznost 
zjistit kam jsme se odklonili a dostat 
prijimac do pozadovaneho pasma. 
Teprve potom prepneme na krystal a 
zjistime presnd „posazeni“ pasma. 
Samotne harmonickd krystaly, vzda- 
lene na pr. 1 Mc/s od sebe, jestd sami 
o sobe (je-li pdsmo hlavne na UKV 
uzk4 nebo prazdnd), neurCuji frek- 
veneni odcbylku naseho nov4ho pn- 
stroje. U prijimafeu s sirokym frek- 
venfinim rozsahem lze ovsem po5etn5 
urcit pofadi harmonick4, ale i tehdy 
okruh LC je velmi uziteeny pro orien- 
tafini sladovdni. Kmitofiet pomocn4ho 
okruhu LC volime podle pasem na 
kterych chceme pracovat: pro stredni 
vlny 500 — 1500 Kc/s jej zvolfme 
kolem 100—125 Kc/s, pro kratkovlnn4 
1 — 3,5 Mc/s. pro UKV 5—10 
Mc/s. Okruh LC musi bVt velmi kva- 
litni — s velkym Q, aby alespon 5a- 
stefine se priblizil kvaliton stabilitS 
krystalu a pracoval za stejnych po- 
meru dSlice Ci C„. 

Je velmi uzite5n4 mit moznost mo- 
dulovat vystupni signdly oscildtoru. 
Lze to provdst bud razovym generd- 
torem s neonkou,*), nebo nejakym 
nizkofrekvenemm oscildtorem. V na- 
sem pripad5 z duvodu uspory mista 
pouzili jsme RC oscildtoru s RV 12 
P2000 podle zapojeni na obr. 2. Vse- 
chny odpory v zapojeni jsou 1 / 1 wat- 
tove, kondensatory C x , C a , C, — svit- 
kove v keramice. Vystupni napdti 
z nf oscildtoru pfipojujeme na svorky 
AB (obr, 1) paralelne k 5asti mrizko- 
veho svodu vf oscildtoru (0,1 MU). 

S tej nosmer nd napdtl pro cely pri- 
stroj ziskavame z jednocestneho usrner- 
iiovace se selenem SAF 9013/24- 
Delat specialni zdroj pro pristroj je 
vyhodnd jen tehdy, mdme-li prilezi- 
tost pouzivat jej 5asto (v krouzcich 


*) Popis viz Elektronik, ro5. 1050 -1051. 
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CRA nebo kolektivkach) jinak staci 
jej napajeti z nejakeho universalniho 
zdroje, kterjr jiste ka^dy" zajemce ma. 

Pfistroj je velmi uzi teeny pri praci 
na UKV. Tczke frekvencni rozsahy 
amaterskych pasem davaji moznost 
sladovat podle ,,domaciho I! signalu vf 
casti prijimadu (50tA a 54 harmonicka 
jsou temer stejne silne), d&vaji moz¬ 
nost kontrolovat podle sily staleho 
signalu ruzna zdokonaleni (nebo vady) 
nasich pfistroj u a hlavne lcdykoliv da- 
vaji signaly pro praee s prijimaci na 
.,mrtvych pasmech 1 ' 140—225 -—420 
Me/s. 

Pri stavbe pristroje je nutno parna- 
tovat na to, z© kapacitni delic C, €, 
muze ponekud zmenit kmitocet krys- 
talft (paralelni kapacita; Cf jsou 
keramickd kondensatory Tempa S — 
tmavezelend). V nasem pripade signaly 
od 1 Mo/s a 5 Me /s krystalu se lis£ na 
50 Me (50ta a 10td harmonickd) asi 
o 15 Ke/s u krystalu stejn6 lcvality a 
stejne tinny. Je nutno si uvedomit, ze 
uziteCnost pfistroje se nezmensuje tlm, 
ze misto krystalu 0,1 Me/s nebo 1,0 
Mc/s dame krystal jin^ — na pr. 
0,5 Mc/s nebo dokonee 465 nebo 776 
Ke/s. V amaterskych pomerech je to 
pouze nase pohodli, kterd nam brani 
uzlvat krystalu jin^ch nez celistve na- 
sobky jednoducheho zakladniho kmi- 
tofitu (0,1, 1,0, 5,0, 10 Me/s). Podi- 
vejme se na pf. na dosti b/Vny 
vyprodejn^ krystal 776 kc/s: 

65—69 harmonicka t oho to krystalu 
padne do 50 Mc/s amaterskeho p6sma 

49,664 

50,440 

51,216 

51,992 

52,768 

53,544 

54,320 

Jak patrno z tabulky 65 a 69 harmo¬ 
nicka jsou prave v ,,zive“ c4sti ama- 
tdrsk^ho pksma a mimo to 64 a 70 
harmonicka jsou o 320 Mc/s nad a 336 
Kc/s pod pasmem t. j. v Msti kterou 
kazdy prijimaS na 50 Kc/s p&smo by 
jest§ mei kontrolovat. 

Obdobnb Ize spofiitat, ze 186 harmo - 
nickd krystalu 776 Kc/s padne na za- 
Mtek 144 mc/s pasma (presn6 144,336 
Mc/s) a 193 harmonickd na konec 
tohoto p4stna (149,768 Mc/s). 

M&me-li nbjaky krystal s ud&nlm 
jeho kmito6tu, stat'd delit kmitofiet n£>- 
ktereho pasma kmitobtem krystalu 
abychom zjistili, zda-li jeho harmo- 
nicke a ktere padnou do tohoto p4sma. 
Vezname-li kmitotSet krystalu, slo2ime 
z beznych souc4sti oseilator podle obr. 
1 a na cejchovan6m prijimaiSi (pfl- 
padne kr&tkovlnnem rozsahu rozlila- 
sov&ho prijimaSe) zjistime jeho har- 
monicke nebo i zakladni kmitocet, 

Bndete-li stavet pfistroj podle to¬ 
hoto popisu hyt i s jedinym krystalem, 
pak je nziteSne vyvest z pfepinace 
(na pf. 3,3) vyvody na 2 zdirky pro pfi- 
padn.6 zkousky dalsich nezn&mych 
nebo sousedovych krystalu, aniz by 
se musel demontovati jiz zapojeny 
krystal. 


.64 harm. 

776 X 65 . ,65 „ 

.66 

.67 „ 

. 68 „ 

.69 „ 

.70 „ 
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V jednotlivych prispevcich projdeme 
postupne jednotlivymi obvody celeho 
prijimace a uvedeme jednoduche a 
prakticke smernice pro jejich konstrukei. 
V tomto uvodnim dile zastavime se 
u vstupniho dilu prijimacu u VF pred- 
zesilova£u (preselektor). 

Predzesilovaciho VF stupne se pou- 
iiv4 pfevazn6 u komunikacnich priji- 
macu, u rozhlasovych prijimacu se u nas 
pouziva jen \yjimecne u nejvetsich 
typfi. Zamerime se proto hlavne na 
zpfisoby reseni VF predzesilovacu u ko- 
munikacnich prijimacu pro kmitocty 
do 30 Mc/s. 

Na dokonalosti provedeni obvodu VF 
predzesilovace zavisi nejvyssi citlivost 
pfijimafie. Presto dosud v amaterskych 
komunikacnich prijimacich neni ob- 
vykle venovana konstrukei pfedzesilo- 
va£e ta pece, ktera mu pravem nalezi. 
Pro osvetleni pomeru na vstupu priji- 
mace je uvedeno zjednodusene nahradni 
zapojeni na obr. 1. V anode prve 
elektronky bude vykon: 


N' =A X . (N x + #, + M s ) 




Pomer signalu k 


sumu v anten/s: 

■Vi 


jva• v anod4 '• XTjv; 

Zhorseni jakosti prijmu sumem elek¬ 
tronky: 

Uvazujeme-li za prvou VF predzesi- 
lovaci eldctronkoujeste dalsl, dostanerae: 

N" +^JV 2 + ^)l+ ,V 4 ]j 

Pro zjednoduseni nazoru pfedpokla- 
dame, ze ob^elektronky stejne zesiluji: 

A\ = A a == A ^ 

jv" = + jv t +”jv 3 + Aj 


Jak vidime, uplatnuje se dalsiTelek- 
tronka pouze A x mensim podilem na 
zhorseni pomeru signalu k sumu. 

Provedeni prveho VF predzesilovace 
ma rozhodujici vliv na vyslednou jakost 
pfijimancho signalu. Aby se druhy zesi- 
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lovaci stupen neb smesovac jiz co nej- 
mene uplathoval na zhorseni kvality 
pfijmu je tfeba, aby prvy VF zesilovac 
mel co nejvyssi zesileni. Proto volirae 
pri automaticke regulaci zesileni pra- 
covni pomery prveho pfedzesilovace 
tak, aby regulace zesileni pusobila az od 
vetsich napeti signalu, u kterych by se 
jiz relativne sumova napeti vlastni pred- 
zesilovaci elektronky neuplatnily. K do¬ 
sazeni dobre funkce VF predzesilovace 
a tim i nejvyssi citlivosti pfijimace, je 
zapotrebi: 

1. Vhodne zvoliti typ elektronky VF 
pfedzesilovace, provedcni s co nejmen- 
sim ekvivalentnim sumovym odporem. 
Z dosazitelnych elektronek rnohu dopo- 
rucit typy: EF8, EF13, EE 14, 6AC7, 
AF100, 6AQ5 (pfi Rg 2 = 0,5 MOhmu, 
Rk == 2150 Ohmd, Va = 150 V). 
Pouziti kombinaci duotriody v kaskade 
(6J6 a pod.), se na techto kmitoctech 
nejevi vhodnejsi nez uvedene jednoduche 
pentody. Pfi nastavovani pracovnich 
podminek doporucuje se pracovati s niz- 
sim napetim stinici mrizky Vg2, nez je 
udavana v tabulkach elektronek. 

2. Pouziti co nejvyssi kvality obvodu 
mrizky prveho VF pfedzesilovace. Zde 
musime venovat resonancnimu okruhu 
vsemoznou peci, pouzit civkovych for- 
meru o 0 20—30 mm a silnejsich vo- 
dicu — zde nesetrit prostorem. V zdjmu 
dosazeni co nejvysii kvality je vhodne 
pouHt vymennyc.h civek s dobrymi kon- 
takty (sokl octal) na misto razeni roz- 
sahu prepinacem, ktery neni-li kvalitni, 
svym prechodovym odporem podstatne 
zhorSuje kvalitu okruhu. Nutno dbat, 
aby dotek steraciho krouzku rotoru 
otocneho kondensatoru s dotykovym 
perem byl dokonaly. Je samozfejme, ze 
na isolaci zivych cdsti obvodu pouzi- 
jeme kvalitni isolant, ncjlepe keramiky. 
To plati i o uchyceni letovacich bodii 
obvodu, pruchodek, kontaktnich list 
a podobne. 

3. Spravne prizpusobeni mrizkoveho 
resonancniho okruhu k antene. Pouzijc- 
me-li induktivni vazby mezi obvodem 
anteny a mfizkou prve elektronky, mu¬ 
sime venovati znacnou peci mechanic- 
kemu dodrzeni vazby (vzdalenosti mezi 
antenni a mfizkovou civkou) a vlast- 
nimu provedeni antenni vazebni civky. 
Ve vetsine amaterskych pfijimacu je 
opet nastaveni techto hodnot vzddleno 
od optima, ktere je velmi rozhodujicim 
cinitelem pro dosazeni co nejvetsi citli¬ 
vosti. Pro amaterske pouziti doporucuji 
proto vazbu anteny na odbocku prveho 
resonancniho okruhu, ponevadz zde 
jsou pomery jednodussi a snadneji se 
amaterskymi prostfcdky dosahne na¬ 
staveni optimalni vazby. Pro nejcasteji 
uzivanou antenni impedanci cca 200 
Ohmu uvadim zjednodusene urceni 
poctu zavitu pro odbocku k pfipojeni 
anteny. 

Vhodne zavity v odbocce anteny 
(v procentech vsech zavitu mfizkove 
civky): 

% zavitu odbocky = 0,25 . ] f C .f ... 
C — kapacita lad. kond. pro danc/v pF 
f — provozni kmitocet v Mc/s 

Prikiad: 

Spocist polohu odbocky pro rozsah 
7 Mc/s pfi ladici kapacite 120 pF, pfi 
poctu zavitu mfizkove civky 20. 

% zavitu odb = 0,25 . fUtiJ = 7,3% 


0 25 
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Zavitu odbocky: . 7,3 = 1,5 

Antenu privedeme na l 1 /, zavitu od 
zemniho konce mfizkove civky. 

Pouzijeme-li vazby antenni civkou, 
uvadim zjednoduseny navrh vypoctu 
indukcnosti antenni civky: 

30 

Indukcnost ant. civky: L (,«H) = — 
./—provozni kmitocet v Mc/s. 

K vypoctu zavitu pouzijeme dia- 
gramu zvefejnenych jiz dfive, 

Na obr. 2 je uveden prikiad feseni 
vstupniho okruhu s vazbou induktivni. 
Sirka vinuti antenni civky ma byti nej- 
vyse 5 mm pfi doporucovane velikosti 
formeru 0 20 az 30 mm. Umysln^ ne- 
uvadim dalsi moznost t. zv. napefove 
induktivni vazby, kdy nastaveni je kri- 



Obr. 3 


tictejsi a neni vhodne pro amaterske 
zhotoveni. 

4. Presne naladeni vstupniho okruhu 
v soubehu s oscilatorem pfijimace. Zde 
si musime uvedomit, ze pfijimaci antena 
vzdy do urcite miry rozlatfuje vstupni 
okruh tim, ze jeji impedance zavislosti na 
prijimanem kmitocitu ma ruzne velkou 
kapacitni nebo induktivni slozku, kterou 
je mfizkovy kruh rozladovdn. Pro 
ziskani pfesneho vyladeni pouziva se 
paralelniho dolacfovaciho trimru o ka¬ 
pacite 10—30 pF k ladicimu kondensa¬ 
toru mrizkoveho okruhu. (obr. 3), ktery 
provedeme s vyvedenou osickou a knof- 
likem na prednim panelu pfijimace, PH 
sladbvani pfijimace provadi se naladeni 
vstupniho okruhu pfi nastaveni tohoto 
dolacfovaciho trimru ve stredni poloze. 

V pfistim prispevku zastavime se 
u konstrukce vlastniho zesilova^e a va- 
zebniho clanku na dalsi elektronky. 


KATODOVTSLEDOVAt— 
STABILIZATOR HAPETf 


Deri Sandor. (Z macfaritiny upravif Z. Varga). 


Ucelem dale popsanych stabilisatoru 
je udrzeni konstantniho vy-stupniho na- 
pSti pfi promennem zatezovacim od- 
poru. Tato podminka je splnena, je-li 
vystupni impedance zdroje mala. Vy- 
stupni impedance je impedance, ktera 
se jevi pfi pohledu od vnejsiho konsumu 
do zdroje. Prakticky misto vyst. imp. 
pocitame jen s jeji ohmickou slozkou, 
t. j. vnitfnim odporem zdroje. Ma-li 
zdroj napeti 250 V pri zatizeni 10 mA, 
je vnitrni odpor zdroje: 

zmena \ystupniho napeti 

zmena proudu — 

A V I 

~~ A J " 0,01 = 100 Q 

Pouzitim stabilisatoru vyst. imp. muze 
klesnout na setiny, az tisiciny ohmu. 

V dalsim bude popsan a na praktic- 
kych pfikladech predveden princip a za- 
pojeni katodoveho sledovace, jako stabi¬ 
lisatoru napeti. 

Vezmeme si zapojeni podle obr. L 
Vstup. napeti 510 V dodava bezny 
sitovy eliminator. Vnitfni odpor elimi- 
natoru je 1 K22, pouztta elektronlca EL6. 
Pfedpokladejme, ze pfi vypnutem spi- 
naci — s proteka elektronkou proud 
10 mA, a napeti na katodovem odporu 
je 250 V. Z pfedeslych plyne velikost 
katodoveho odporu = 250/10 = 25 ICQ. 
Protoze na odporu 1 KQ pri proudu 


10 mA je spdd napeti 10 V, je napeti na 
anode 500 V proti zemi. Skutecne napeti 
na elektronce je 500 — 250 = 250 V. 

charakteristiky elektronky muzeme 
zjistit potfebne zaporne mfizkove pred- 
peti t. j. — 14 V (pfi 250 V, 10 mA). 
Katoda je vuci zemi na potencialu 
250 V, mrizka tedy ma mit 250 — 14 = 
= 236 V, aby mela potfebne predpeti 
— 14 V. 

Podivejme se co se stane, pripneme-li. 
pomoci spinace j zatezovaci odpor, 
kter^m vystupni napeti prozene proud 
50 mA, V tomto pripade .protekd 
elektronkou proud 60 mA, Na odporu 
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i KiQ bude ubytek napeti 60 V, takle 
anoda ma vuci zemi 450 V. Z charakte- 
ristiky muzeme zjistit, ze pri anodovem 
napeti 450 — 250 = 200 V a proudu 
60 mA, je potrebne mrizkove predpeti 
— 8,5 V. Toto predpeti se automaticky 
nastavi tak, ze yyst napeti klesne na 
241,5 V. Dosahli jsme tedy pri zmene 
proudu 50 mA zmenu vystupniho napeti 
250 — 241 = 8,5 V. Puvodni vnitrni 
odpor zdroje (1 K„Q) klesl na 


8,5 V 
0,05 A 


- 170 £1. 


Vystupni (vnitrni) impedance kato- 
doveho sledovace je dana vyrazem: 

Zv = L Elektronka EL6 v naznacenem 

zapojeni ma strmost S = 8 mA/V. Vy- 
poctena impedance by byla Z~ 125 Q. 
Rozdil ve vysledcich se da vysvetlit tak, 
ze pribiizna. rovnice plati jen v prim- 
kove casti charakteristiky, a existence 
1 K.Q vnitfniho odporu zdroie se v zj, 
neuvazuje. 

, Z pfedeslych plyne: cim vetsi strmost, 
tim mens! vystupni impedance, t. j. 
lepsi stabilisace. Maximalm zatezovaci 
proud se zjisti z katalogu. Elektronka 
EL6 ma max. katodovy proud 90 mA, 
z £eho asi 1/10 je klidovy proud prote- 
kajlci elektronkou. V na=em pfipade 
10 mA. Max. zatezovaci proud tedy 
muze byt 80 mA. Nejvetsi mo2ne napfiti 
na elektronce zjistime z max. rozptylu 
na anode. V nasem pfipade Wj „= 
= 18 W, Wqzmh. = 3 W. Hradici miizku 
nemuzeme pouzit, ponevadz je spojena 
s kathodou uvnitf elektronky. V triado- 
vem zapojeni je max. rozptyl 20 W 
(pocitame ~ 2 W, protoze z ochran- 
nych duvodu G % spojime s anodou pres 
odpor 10012). Napeti na elektronce muze 

byt: pn proudu 10 mA . . , — ^ ■ *=. 

= 2000 V, pfi proudu 80 raA . . . 
20 W 

(T OS A ” Takto vypoctene na¬ 

peti prakticky nemuzeme prlpustit. Mu- 
sime si uvedomit, ze pfipustne napeti je 
zdvisle na vzdalenosti elektrod, takze 
pri chodu naprazdno z max. rozptylu 
vypoctene napeti 2000 V, by urcite 
znicilo elektronku. S tim tez pocita ma¬ 
ximalm napeti uvedene v katalogu. 
Na pr. pro ELS, 550 V. 

Prakticke provedeni, vyhody a ne- 
vyhody nekolika zapojeni: 



Obr . 2. Mrizkove predpeti mis to bateriepfimo 
z delite napeti , proto nestdle. Zmenou vstup, 
nap^U, zmeni se mHz. predpeti , col md za 
ndsledek zmenu vystup. napeti. Ani pri stdlem 
vstup. napeti neni dobra stabilisace, protoze 
zmenou vyst. zatizeni zmeni se spdd napeti 
na vnitfnim odporu zdroje — zmeni se pfed- 
peH mfizky — tudil i vjst, napeti. 


+ 503 '■/ 



Obr. 3. Mrizkove predpeti prakticky stale. 
Nevyhoda zapojeni tkd v tom, ze potrebna 
zmena predpeti nastane az po ndlelite zmene 
vystupniho napeti. Pro S = oe by byla stabi¬ 
lisace dokonald. 



Obr. 4. Male zmeny vystup. napeti se zesili 
v elektronce EF6, kterou je oulddand mfiika 
EL6. Zapojeni je pjrovedeno za stejnych pod- 
rninekjako v obr. 1. Puvodni vystupni impe¬ 
dance podle obr. 1. byla 170 Q, v zapojeni 
podle obr A klesne na 0,85 Q. 



Obr. 5. til idem douinavky je udrlovat kathodu 
V., na stdlem napeti, nezdvislem na zmendch 
vstupniho napeti a na protekajicim proudu. 
Cdst zmeny vystupniho napeti po zesileniv V 2 
ovlddd mfizku I j. Odporem R, se dd rucne 
nastauit velikost vjstupniho napeti. Poladavky 
kladene na elektronky: ij md mit velke dovo- 
lene proudove zatizeni a velkou strmost; V. 2 
maly proud, velkou strmost. 


Pracuje jii Tvoje zdklad - 
hi organisace na zaklcde 
podrobneho pldnu? 



L 


Obr. 6. £dokonalene zapojeni obr. 5. Prepo- 
jenim R x na vystup. stranu misto na stranu 
vstupni, starte se vnitfni odpor a zesilovaci 
iinitel ij _ nezdvislym na kolisdni vstup. 
napeti. Spojenim mfizky V 2 pfes vetH odpor R i 
se vstapni stranou, dosdkneme to ho, ze stabih- 
sdtor reaguje uz pfed lj na zmeny vstup. 
napeti. Spojenim delice R 2 R d s mfilkou V 2 
pfendsime souiasne i zmeny vystup. naplti na 
K a . Maly odpor R & pomdhd stabilisaci tak, 
le zvetsenim vystup. proudu vznikne na nem 
ubytek, zmeni se potencidl katody V % , col se 
rovnd ?jnini potencialu mfizky ij. Konden- 
sdtor 0,5 uF citelne snizi zbytky st. 'napeti. 



Obr. 7. ijapajeni s pentodou. Stinici mrilka 
pentody zastdvd funfcci R 4 z obr. 6. Jelikoz 
pentoda md velkou strmost , z opatrnosti proti 
rozkmitdni, zapojime C n R n . Nevyhoda je, 
le nemuleme dosahnaut vyst. napili menti 
nel Cj. 



Obr. 8. Vjstup. napeti se dd regulovat v liro- 
kych meztch. Nevyhoda je ta , le na vsiup 
potfebujeme dvoji napeti ( 4- 0; — 0). 
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Qbr. 9. Predslavuje v praxi osvedcene zapojeni dvou seriove spojenjck stabilisatoru. zjajimave 
na zapojeni je to, ze pouzivd jedini doutnavky pro oba stabilisatory. Stabilisace je velmi dobra. 


SriJCO © SKll^OTAiiGH 


Miroslav Joachim 


Jednim z nejdulezitfijgh'eh problfimu 
pri navrhu amaterskeho superhetero- 
dynu je navrh smesovaciho stupne. 
Zatim eo vsak v nasi amaterske i os- 
tatni od borne literature bylo dosti 
casto hovoreno o orazee soubfihu 
vstupniho obvodu s oscil&torem, otaz- 
ka volby smesovaci elektronky urfieni 
smfisovaci strmosti nebyla zatimunas 
vyfierpana. K tomu je tfeba si uvedo- 
mit, ze velka vetsina charakteristik 
smfisovaeich elektronek, ktere jsou 
k disposiei, neobsahuje dfileSite udaje 
pro navrh smesovaciho stupne. Ostat- 
ne radioamatefi, zejmena kratkovlnni, 
uzivaji fiasto ve svych pfijimacich 
smfisovafie 7 jinvch beznych elektro¬ 
nek nez smfisovaeich, na pr. pentod, 
pro ktere vubec z&dne smfisovaoi cha- 
rakteristiky nejsouuverej riovany. Ten- 
to clanek rna proto seznami t cbenare 
s nejzakladnejsEmi problemy n&vrhu 
smesovafie s tohoto hlediska a podat 
navod k urceni smesovaci strmosti jak 
ze statickeho rncfeni, tak dynamickv. 

Zakladnim problfimem superhetu 
je, prevest z&kladni (vstupni) kmito¬ 
fiet f v v kmitofiet stredni na ktery 
jsou naladeny vsechny nasledujioi 
zesilovaci stupne az po detektor. 

Pfi smesovani pou^ivame obvykle 
kombinafinioh kmitofitu {obdoba lcom- 
binafinich tonu v akusfcice), ktere 
vznikaji, zavedeme-li naperi kmitofitu 
fv a to (oscilatoroVy) na nfijaky aline- 
ami filen, t. j. na takovou cast obvodu, 
u niz proud neni umerny napeti, jak 
by to odpovidalo Ohmovu zakonu. 
V superheterodynech pouzivame ke 
smfisov&n! obvykle elektronek, jez ta¬ 
kovou al ineami zavisiost maj E. Vstupni 
signal o kmitofitu f v sinesujeme s na- 
pfitEm o kmitofitu f 0 , vznikajicEm v po- 
moonera oscitatoni. Vysledkem sine- 
sovani je kmitofiet f t (stredni kmitofiet 


— mezifrekvence). Je to nejfiastfiji 
rozdiiovy kmitofiet. Na pr. pro j r = 
1 mc/u f 0 = 1,468 Mc/sje/ g = 468 kc/s. 
Teprve tento kmitofiet se zesiluje 
zesilovafiem stredniho kmitofitu s ne- 
kolika stupni, pevnfi naladenymi na 
/,. Vyhodou superheterodynu je, ze 
jeho selektivnost (odladivost) je pre- 
vazne urfiena selektivnost! obvodu 
stredniho kmitofitu. Zmeny solektiv- 
nosti pri ladfim zpusobujE jen vstupni 
obvndy a tento vbv neni obvykle 
velky v pomfiru k jinym druhum priji- 
mafiu. To se tyka selektivnosti, vy- 
jadfovane absolutnim rozladenim, t. j. 
poctem / kc/s, potrebnym k potlafienE 
signalu ourcitv poeet S dB (ilany nor- 
mou, ktera ovsem neni stejna pro ruznfi 
druhy prijimafie; obr. 1. S ohledem na 
pomerne rozladeni se ovsem selektiv¬ 
nost v pomfiru f v jf s zvysuje (nebo sni- 



Obr. 1 


zuje pro / e </ g , t. j. pro dloube vlny). 
Na pnklad zmenime-li /, 0 1 kc/s, t. j. 
z 1000 kc/s na 1001 kc/s, znamend to 
pomerne rozladeni 

1001—1000 _ 

1000 ‘ - 1 /o °* 


Nech&me-li vsak oscilator nerozlade- 
ny, dostaneme stredni kmitofiet 467 
kc/s (1468—1001 = 467), t. j. jii 


468—467 

468 


1000 = 2,14^ 0 . 


Pomfir teehto dvou hodnot je 
f. B 1000 2,14 

f $ ~ 468 ~ 1,0 * 

V rozsahu strednfch a ki'atkych vln 
je obvykle Na nizkycb kmito- 

fitech (na dlouhych vlnach) je tomu 
naopak, na pk pro 272 kc/s (kmitofiet 
nove staniee Ceskoslovensko) je po- 
mfirne rozladfini pfi rozladeni vstupu 
o 1 kc/s 3,68°/ nn , coz se na strednim 
kmitofitu projevi stejnym pomernym 
rozladenim 2,14%o> jako v hornim 
pfipade. 

Zmeny kmitofitu oscilatoru se pro¬ 
jevi v obvodu stredniho kmitofitu ve 
sve absolutni velikoati, ale pomerne 
rozladSni je na vyssich kmitofitech nez 
f 3 znafine. To je nevjdiodou proti pfi- 
jimafii s primym zesilenim. 

Pfi znacnem pofitu ladenyeh obv odu 
je u superheterodynu rada obvodu 
pevnfi naladena a jen rndlo jich ply- 
nule ladime (obvykle 2—3). Je ovsem 
potreba pouzst talroveho zapojeni, aby 
pfi ladeni zustavalo stfile f 0 —• f v = 
= f $ , nebo v pfipade, kde to neni 
mozne, aby chyba soubfihu Af Sf ktera 
vyhovuje vztahu 


U-U = + 


byla mala. O navrhu jednotlivyeh sou- 
edsti obvodu tak, aby tomu bylo vy- 
hovfino, bylo v nasem fiasopise ji2 n§- 
kolikrat psano. 


Zakladnf vlastnosti smeSovacf elektronky 


Podobne, jako 11 beznych zesilova- 
cich elektronek hovofimo o strmosti 
a vyjadrujeme ji pomfir 


S = 


AI a 

mj; 


(mA./V), 


t. j. pomer male zmeny anodoveho 
proudu, zpusobene malou zmenou- 
mnzlroveho napeti k tomuto napeti 
XJ smesovaci elekt-roriky vsak hovo- 
rime o t. zv. smesovaci strmosti a 
rozumEme ji pomfir stridave slozky 
anodoveho proudu o kmitofitu f $ ke 
vstupni mu napeti kmitofitu f v . 

Je tedy 


S k = -y- (mA/V) 

u gv 

t. zv. smesovaci (konversni) strmost. 
Rozdilem proti obycejne (staticke) 
strmosti je, ze je to strmost dynamic- 
ka — vyjadfuje pomer stfidavyeh ve- 
licin, Krome toho je podstatne, ze vy- 
jadruje pomer napeti ruzneho kmi¬ 
tofitu. 

Tato strmost je funkci stejnosmfir- 
nych napeti na elektrodach smfisovaei 
elektronky, napeti oscilatoru a pone- 
kud take zavisi na vstupnim napfiti. 
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Smesovaci strmost musime znat, 
ehcenae-li urcit zeslleni smesovaci ho 
stupne. Toto t-, zv, smesovaci zeslleni 
je definovano podobne, jako zeslleni 
obvykleho zesilovaclho stupne 

A = — g Z a Iij 

U yt! Z a + 

kde Z a je impedance anodoveho ob- 
vodu, naladeneho na stfednl kmito- 
det. E i je vnitrnl odpor smesovaci 
elektronky. Obe tyto hodnoty vy- 
jadfujeme ve stejnych. jednotkach, 
obvykle v kQ. Impedance Z a je ob- 
vykle ciste olimicka,‘nebot' j i tvofl lade- 
ny obvod v resonanci. Hofejsl rovnice, 
stejne jako rovnice pro prime zeslleni, 
piati ovsem jen pro male rozkmity 
vstlipnlbo napetl, t. j. poknd S k a 
muzeme povazovat za stale. Rozdll 
proti obvyklemu zeslleni je, ze vytva- 
rline pomer dvou strldavyeh napetl 
ruzneho kmltoctu, 

Nejcasteji se v praxi vyskytuje prl- 
pad, ze je R i mnoliem vets! nez 
Z a (u vleemflzkovych elektronek). Pak 
piati 

Z-k = S k Z a . 

Vsimneme si urfienl smesovaci str- 
mosti. Muzeme ji urfiit ze statickeho 
mefonl elektronky nebo dynamicky. 
Oba zpiisoby davail dobroushodu vf - 
sledku. 

Zdkladni zpusoby smeSovani 

Podle toho, jakym zpusobem jsou 
zavedena napetl do srnesovac.lho ob- 
vodu, rozeznavame souctovo (addl- 
tivnl) smesovanl a multiplikativnl 
(multiplikace — nasobenl) smesovitnl. 
Souctovo smesovanl dostaneme, pfi- 
vadlme-li vstupnl i oscilatorove na¬ 
petl na stejnou elektrodu. Nejcastej- 
slm pfipadem takoveho smesovanl je 
pouzitl diody nebo krystaloveho de- 
tektoru jako smesovace. Tohoto druhu 
smesovanl so ponzlvd predevslm na 
yelmi kratkych vlnach. O multiplfka- 
tivnlm smesovanl hovorlme tehdy, 
zavedeme-li napetl oscilatoru na j inou 
elektrodu, nez vstupnl napetl. V pfiji- 
maclch pro bezna rozhlasova 1 kratko- 
vlnna pasma jo castejsl pflpad multi- 
plikativnlho smesovanl, u ktereho se 
zastavlme. Zaldada se na tom, ze 
strmost fldici mflzky elektronky je 
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Obr , ^ 


funkcl napetl na sme&ovacl elek- 
trode. Jestlize statickym mdrcnlm. t. j. 
merenlm charakteristiky elektronky 
stejnosmernym zpusobem, zjistlme 
tuto zavislost pro danou (predpokla- 
danou hodnotu predpeti fldici mflzky, 
muzeme ji vynest do grafu, jehoz pin 
klad vidlme v obr. 2 . 

Znovu zde upozornuji; ze 8 je zde 
strmost ridicl mflzky, t. j. te, na 
kterou pfivddlme vstupni napetl, 
kdeitto U 0 je predpStl smesovaci 
mflzky, t. j. te, na kterou pfivddlme 
napetl oscilatoru. Toto predpeti 
v obvyklych zapojenich, kdy je zlska- 
vame spadein na svodovem odporu E Q0 
mflzky oscilatoru, zpiisobenem prou- 
dem I so , pocitame podle vztahu 

b' oo = 8e 0 I g 0 . 

(Ovsem pfi statickem mefenl je priva- 
dlme (musime) z baterie nebo elimi- 
natoru). 

Jestlize do tohoto grafu Vyneseme 
a graficky znazornlme pracovnl po- 
mery smesovaci mflzky, t. j. jejl prod 
petl i prubeh stfklaveho napetl osci¬ 
latoru (piedpokladame sinusov r y pru¬ 
beh), dostaneme obr. 3 . Po pravo 



strane obrazku vidlme periodicke zme- 
ny str mosti, zpusobene sinusovou 
zmenou napetl oscilatoru. Jestlize do 
obrazku vyneseme take hodnoty na¬ 
petl 0,5 U 0 a 0,866 U 0 , kde U 0 je roz- 
krnit stridaveho napetl oscilatoru 
(tyto hodnoty odpovldajl hodnotam 
napgti oscilatoru, fazove posunutym 
vzdy o 30°), dostaneme body az 
S ; podle obr. 3. Zavedeme-li soucasne 
na fldici mrlzku sinusove napetl kmi- 
toctu j v , ma anodovy proud slozitjr 
prubeh, jehoz rozborem doatavamc, 
ze pro smesovaci strmost plat! po- 
merne jednoduchy vztah 

~ 12 ^ ^ (^s 1 — b’ 3 ) -j- 

+ 1,73 (5. —£?,)]. 

To je t. zv. prvnl harmonicka str- 
most smesovace, v nlz vyuzlvame 
vlasfcnlho kmltoctu oscilatoru. Kazdy- 
amesovac vsak muze vyuzivat take 
vysslch harmonickyeh oscilatoru, ob- 
vykle ovsem s mens! smesovaci str- 
mosti, Vzorce k jejlmu urcenl, i kdyz 
jsou jednoduche, jsou rnone piesne 
a proto je neuvadhn. 


Vollme-Ii nynl ruzne hodnoty pfed- 
pstl smesovaci mflzky a tomu oclpovi- 
dajlcl ruzne hodnoty stfldaveho na¬ 
petl oscilatoru, dostaneme^ zavislost 



Obr. 4 


smesovaci strmosti na napetl oscila¬ 
toru, t. j. kfivky, uvadene obvyklo 
v charakteristikach beznych smeso- 
vaclch elektronek. 

Velmi castv je prlpad, kdy predpeti 
smesovaci mflzky je tak velke, ze 
S x = 6 'j = S ; , =■- 0 a + 5 , S 6 a S 1 jsou 
velke. V tomto prlpade dostaneme 
znafmou smesovaci strmost (viz obr. 
4). S k je zde rlauo vzorcem 

- -jg- [S T + + 1,73 S t ]. 

O pomeru U go a U 0 v obvyklych 
zapojenich, kdy je predpeti U go dano 
prutokem mrlzkoveho proudu mrizko- 
vym svodovym odporem, plat! podle 
druhu elektronky a podle zapojeni 

TJ ao = (0,8 - 0,9} U 0 . 

Tyto vztahy byly kontrolovJny 
s pomocl prlpravku, jehoz zapojenl 
uvadl obr. 5. Takovy prlpravek si 
ovsem amater jednotlivec nebude vy- 
rabet, ale muze si jej pro llbovolny 
typ elektronky a libovolne zapojenl, 
jez chce dukladne promerit, opatfit 
zakiadni organisace, jez pak muzo 
vysledkfi pouzlt v daleko sirslm me- 
rltku. Prlstroje I ao , 7 jffl a EV S nejsou 
nezbyt-ne a mohou byt vynechany. 

Zde je elektronka ECH 11 zapojena 
jako smesovac. Vstupnl napetl pri- 
vadlme na prvnl mf Izku hexodove sou- 
stavy a napetl oscilatoru je z mflzky 
oscilatorove triody uvnitf elektronky 
zapojeno na tret! mflzku hexodove 
soustavy. Druha a ctvrta mflzka jsou 
zapojeny na stale napetl a majl ukol 
stlnicleh mrtzek. Ve skuteenosti je 
u ECH 11 jeste dalsl, pata mflzka — 
brzdicl, ktera je vsak uvnitf elektron¬ 
ky spojena s kathodou a proto v ob¬ 
vyklych zapojenich nenl uvadena. 
K anodovemu obvodu hexodove (hep- 
todove) casti ECH 11 je paralelne pfi- 
pojen ohmicky odpor 10 KQ \nebo 
mens!, podle toho, jak oitlivymikroam - 
permetr mame k disposici.). Veli- 
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2. sta bilis a tor se specialni elektronkou 
(diodou) s wolfraraovym vlaknem, ktera 
ovlada elektronicky buzeni tlumivky a 
dm meni jeji indukcnost. 

V tomto clanku probereme bod 1., 
t. j. magneticke stabilisatory, ktere jsou 
pro mnohy ticel vyhodnejsi tim, ze ne- 
majx zadnych choulostivych soucasti. 
Jsouslozeny zpravidla ze dvou tlumivek 
a kondensatoru a maji prakticky ne- 
omezenou zivotnost. Dalsi prednosti 
tech to stabilisatoru je, ze maji znacne 
maly reakcni cas, t. j.cas potrebny k sle- 
dovani zmen v siti. Jejich jedinou ne- 
vyhodou je, ze nemaji v jednoduchem 
provedeni sinusovou krivku vystupniho 
napeti, nvbrz krivku slozenou z prvni, 
3., 5. a 7. hartnonicke. 

Stabilisatory se specialni diodou maji 
naopak krivku tiplne nezmenenou, t. j. 
prakticky sinusovou, ale jejich reakcni 
cas je dan tepelnou setrvacnosti zhavi- 
ciho vlakna diody a je zpravidla vetsi. 
Take zivotnost je omezena oproti mag- 
netickym stabilisatorum pouzitim elek- 
tronek asi na 10.000 hodin trvaleho 
chodu v idealnim pripade. 

V dalsim textu tohoto clanku probe¬ 
reme nekolik typu magnetickych stabi¬ 
lisatoru a soucasne provedeme priklad 
vypoctu. 

Starsi uspofadani stabilisatoru ( obr. 1) 
sestava z transformatoru 'T, ktery 
ma^ 3 sloupky nestejnych prurezu, 
z nichz jeden je opatren dosti velikou 
vzduchovou mezerou. Primarni sifove 
vinuti je navinuto na stredni sloupek 
a je pocitano tak, aby zelezo nebylo pfe- 
syceno ani pH nejvyssim sit’ovem napeti. 
Sekundarni vinuti je rozdeleno na 
2 casti Sj a 5*„, a to tak, ze cast vinuti S x 
jc na slabsim prurezu zelezoveho jadra, 
nez je primarni sloupek s vinutim S. 
Tento sloupek bude tedy magneticky 
presycen. Tuto Cast magnetickeho ob- 
vodu pocitame tak, aby jiz pfi urcitem 
sit’ovem napeti U x m ; n nastavalo pre- 
syceni. Zbyvajici cast sekundarniho vi¬ 
nuti S,, je navinuta na tretim sloupku, 
ktery ma stejny prufez jako primarni 
sloupek s vinutim S, a je opatren vzdu¬ 
chovou mezerou. Prubeh jednotlivych 
napeti je zakreslen v diagramu (obr. 2) 
jako funkce sit'oveho napeti U x . Z dia¬ 
gram u vidime, ze na pfesycenem sloup¬ 
ku s casti vinuti 6j stoupa napeti US X 
z pocatku nelinearne do urciteho si£o- 
veho napeti Dalsi stoupani je jiz 

tern*!? linearni a je zpusobeno vznikaji- 
cim rozptylem presyceneho sloupku se 
stoupajicim magnetickym proudem. Na¬ 
peti U t 2 na sloupku se vzduchovou me¬ 
zerou stoupa naopak ve zcela linearni 
zavislosti na sit’ovem napeti. Zapojenim 
techto vinuti proti sobe obdrzime temer 


konstantni vysledne napeti U t na zate- 
zovacim odporu R z . 

Takovyto stabilisator se hodi velmi 
dobre pro napajeni rnericich pnstroju 
(jako mostd a pod.}, kde je stale stejny 
proudovy odber. Vykonove muze pra- 
covati v rozmezi 1 VA az asi 500 VA. 
Nevyhodou jeho je, ze je pomerne 
mekky, takze vystupni napeti se znacne 
meni se zatezi. 

Dalsim typem je magneticky stabili¬ 
sator, sestavajici ze zelezove civky L x 
se vzduchovou mezerou a odbockou 
(obr. 3). Pro tuto tlumivku plati, prave 
s ohledem na vzduchovou mezeru, li- 
ncarni zavislost mezi protekajicim prou¬ 
dem a ubytkem napeti na obou castech 
tlumivky U x a U b . 

Tlumivka L. 2 ma naopak jadro pre- 
sveene a je k ni paralelne pripojen kon- 
densator. Obvod je volen tak, ze ma 
bud indukdvni neb kapacitni ebarakter, 
nebot’ stoupa-Ii na nera napeti L3, bude 
zelezo presycenejsi a proud protekajici 
tlumivkou L 2 se zvetsuje. Tim kies a 
perinea bilita zclcza, klesa take induk.- 
cnost a obvod se vzdaluje od resonance. 
Naopak pri klesani napeti stoupa 
permeabilita a tun i indukcnost, obvod 
pro jiste U x resonuje a klesa-li napeti 
dale, pocne se vzdalovati od resonance 
na druhou stranu. Graficky je tento 
zjev zachycen na obr. 4. Kapacitni 
proud je vyznacen na leve strane od osy 
napeti U 2 a soucasne je vyjadren prubeh 
kapacitniho proudu v zavislosti na U t . 
Na prave cdsti je vyobrazen prubeh 
proudu tlumivky v zavislosti na na¬ 
peti U- 2 . Vysledna krivka resonaneniho 
obvodu tvori t. zv. pracovni krivku uve- 
deneho stabilisatoru. Aby funkce stabi¬ 
lisatoru byla snaze pochopitelna, sestro- 
jime si jeho vektorovy diagram (obr. 5). 
Tento diagram nerespektuje ovsem 
vsechny ztraty v jednotlivych elemen- 
tech, ale vychazi pomerne jednoduse a 
pro prakticke pouziti zcela dostatecne. 
Pfedpoklddejme, ze stabilisator pracuje 
do ciste ohmickeho zatezovaciho odporu 
R z , takze vystupni napeti U z bude ve 
fazi s proudem / s . 

Celou konstmkei diagramu je mozno 
provesti v urcitem meritku napeti, takze 
z diagramu muzeme primo odecitati 
potrebna napeti nebo proudy. V uvede- 
nem meritku naneseme velikost napeti 
U 3 z pocatku diagramu do bodu 1. Sou¬ 
casne v meritku proudu dostaneme ve 
fazi proud / s jako usecku OC. Bude-li 
nyni obvod L.,C v resonanci, nepotece 
obvodem zadny proud Proud I x bude 
rovny proudu / 3 , ktery na tlumivce L x 
vytvori ilbytky napeti U t a 11$, pred- 
bihajici proud 1$ o 90°. Muzeme tedy 
z vreholu vektoru U s vztyciti kohnici, 



Obr. 1 Obr. 2 


na kterou naneseme ubytky V x a U$ 
(meeka 1,2). Napeti U & na obvode LJ3 
bude na odbocce tlumivky, t. j. v dia¬ 
gramu to bude ilsecka 04. Tim to vekto- 
rem je dan konstatni smer napeti U 2 
(primka b ). Spojnice koncoveho bodu 
vektoru U x (bod 2) s pocatkem dia¬ 
gramu 0 predstavuje sifove vstupni na¬ 
peti Ui pro pfipad resonance obvodu 
L,C. Bod 2 lezi soucasne na geometric- 
kem miste vreholu vektoru U x , je to 
primka rovnobezna s napetim U 2 . 
Vztycenim kolmice ve vreholu vektoru 
proudu I 3 (bod C) na primku ,,a“ do- 
stavame geometricke misto proudu L> 
(primka c). Zvysuje-li se nyni napeti U 1 , 
stoupa soucasne i napeti U%, tlumivka 
L t meni indukcnost (klesa) a pocne pro- 
tekati induktivni jalovy proud / a , jenz 
proteka take casti, .4" ‘ tlumivky L x a spo- 
lecny magneticky tok z pus obi ubytky 
U'l a U'.; Proud I 3 vytvori dalsi dilci 
ilbytky, a to U' A a Vi. Tyto vektory 
predbihaji proud I 3 o 90° a jsou tedy 
kolmo na vektor napeti U 3 . U” a U( 
maji stejny smer jako napeti t/ a a pred- 
bihaji proud I 3 o 90°. Pro pfipad reso¬ 
nance je tedy nutne U A a U'( rovno 0 
a ubytky U\ a V\ — U 4 a t/ 5 a jsou 
kolmo na I 3 . Pfi silo vein napeti U x men- 
sim nez je treba pro resonanci obvodu 
L,C lezi napeti U,, pod resonanci a pro- 
tekajici proud / 4 ma ebarakter kapa- 




i. 
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Obr. 6 


citni. V tomto pnpade maji vektory U" 
a U" opacny smer nez predesle a vy- 
sledny diagram pfedstavuje trojiihelnik 
0 16 . 

Dalsi tfidou magnetickych gtabilisa- 
toru je provedeni, uzivajici serioveho 
spojeni kondensatoru se silne presyce- 
nou tlumivkou (obr. 6.). 

Promenlivd sk’ove napeti napaji silne 
pfesycenou tlumivku L pres kondensd- 
tor C. Tim, ze je tato tlumivka pfesycena 
uz pro nejmensi sit'ove napeti (asi 160 V), 
nestoupa na m napeti umerne s napetim 
sit£, nybrz znacne pomaleji. Pficinou 
tohoto zjevu je opf*t kies ini permeabi¬ 
lity se stoupajicim proudem. Napeti na 
tlumivce ma tedy jiz znacne mens! vy- 
kyvy nez sjou v^kyvy site. Napeti na 
tlumivce je prakticky o 180° otoceno 
proti napeti na kondensatoru C, je jak 
bylo jiz feceno temer stale a musi se tedy 
ve znacne mire projeviti sit’ove vykyvy 
na kondensatoru C. Pripojime-li nyni ke 
kondensatoru paralelne dalsi tlumivku 
L Xi ktera ma nenasycene zelezo, muzeme 
si z odbocky vziti napeti, kterym vy- 
kompensujeme zm£ny napeti U L na 
tlumivce L, Die m£feni na seriovem za- 
pojeni kondensatoru C s tlumivkou L 
jsou zmeny napeti na kondensatoru C 
asi lOkrat vetsi nez k nim prislusejici 
zmeny napeti na tlumivce L. Potrebne 
kompensacni napeti by bylo tedy asi 
10% napeti na kondensatoru C. Tato 
napeti nejsou vsak presne ve fazi, vlivem 
ztratovych odporu tiumivek, a je lepe 
pocitati tedy asi s 15—20% napeti Uq na 
kondensatoru. 

Pro navrh tohoto stabilisatoru je velmi 
vyhodny graficky vypocet odvozeny 
Ing. Pacakem v RA 1946 c. 4. 

Zopakujeme zde struene uvedenou 
konstrukei diagramu (obr. 7). 

Zvolme si 2 ruzna mefitka, a to pro 
napeti a pro proud. V tomto meritku 
vyznacime si v diagramu napeti l 
ktere ma byti stabilni. Velikost tohoto 
napeti ma byti volena asi 0,9 E7 lm i n , 
kde J7 lm ; n je nejmensi napeti v siti, pri 
kterem ma stabilisator jeste pracovati. 
Ze stfedu diagramu (bod 0) opiseme 
kruznice o polomerech minimalmho 
U, mj r. a maximalniho U x niax sit’oveho 
napeti. Sestrojime nyni geometricke 
rnisto (U c ) vreholu vektor ft 6j, a to tak, 
aby tato primka, ktera je rovnobezna 
s napetim U 3 protinala v libovolnem 
miste kmznici L\ min . Teoreticky vy- 
hovuje jiz jako tecna, ale z praktickych 
dftvodu je lepe posunouti onu kfivku 
dale ke stfedu 0. Duvodem teto pod- 


minky je, aby stabilisator pro uvedena 
sit’ova napeti pracoval vzdy za resonanci 
(v kapacitni oblasti). Spojme nyni vrchol 
vektoru U t max s vrcholem vektoru U 3 
a mame danu cast vektoru napeti Uq na 
kondensatoru. Velikost teto casti napeti 
Uq je bez kompensacniho napeti 0,2 Uq. 
Ma-li byti kompensacni napeti asi 0,2 Uq ; , 
rozdelime vzdalenost mezi vreholy U a 
a Ui max na 4 dily a tuto jednu ctvrtinu 
naneseme ve smeru vektoru U c . Cela 
usecka vektoru U c je tedy V;: vzdale- 
nosti mezi vreholy vektoru U a a U x max . 
Tento vektor Uq pfedstavuje tedy cel- 
kove napeti na kondensatoru. Spojime-li 
nyni vrchol tohoto vektoru Uq s pocat- 
kem diagramu 0, dostaneme velikost 
napeti na pfesycene tlumivce U L . Tim 
mame sestrojen celkovy diagram napeti 
na jednotlivycn castech stabilisdtoru a 
mfizeme je pomoci zmineneho meritka 
snadno odecitati. Zbyva nam nyni jeste 
pro navrh stanoviti proudovy vektorovy 



diagram a vypocisti potrebnou kapacitu 
kondensatoru. 

Za predpokladu, ze spotrebicem je 
ciste ohmicky odpor R 2 , vypocteme pri- 
sluSny' proud / a ze vztahu 

* R, R, 

a jeho velikost naneseme v prislusnem 
proudovem mefidiu ve fazi s napetim t/ 3 
a s pocatkem v bode 0. Dale plati, ze 
geometricky soucet proudu spotrebice 
t/ s a proudu J L tlumivky L se rovna 
proudu ze site 7 1 . Proud Ii je pri zane- 
dbani ztrat tlumivky ciste jalovy a mu¬ 
zeme jej vyjadriti jako geometricke 
misto vreholu vektoru l x . Smer proudu 
/ x je dan kolmici, vztycenou z bodu 0 na 
vektor napeti Uq. Velikost proudu je 
stanovena geometrickym mistem vreholu 
vektoru l x . Vzdalenost geometrickeho 
mista vreholu vektoru L\ od stfedu se 
rovna soucinu proudu I s a reaktance X 
casti kondensatoru, cili Uc = 7 3 X a 
mozno tedy zcela snadno stanoviti zmi- 


neny jalovy odpor kondensatoru. Kapa- 
cita kondensatoru je pak dana vztahem 



1C* 

7oX 


Uvedeny zpusob grafickeho vfpoctu je 
velmi vyhodny pro svoji jednoduchost, 
nebof vetsinou stejne nezname material 
pouzitych plechu a nevime tedy ani jak 
se bude meniti v zavislosti na sit’ovem 
napeti, ani Jake je mozno navrhnouti 
presyceni plechu. Tato tiprava stabili¬ 
satoru ma vsak jeste nevyhodu v tom, ze 
vystupni napeti se pohybuje kolem 
140 V. Tuto vadu mozno snadno od- 
straniti zapojenim, naznacenfm na 
obr, 3; tim mozno dosahnouti libovol- 
neho vystupniho napeti . \ 7 yhodoi] 
tohoto provedeni je jeste ta okolnost, ze 
sit ? je prakticky isolovana od stabilisova- 
neho napeti U' a a je mozno tedy jeden 
konec bez nebezpeci uzemniti na kostru 
pristroje. Diagram pro vypocet takto 
provedeneho stabilisatoru zustava beze 
zmeny, pouze napeti U L presycene tlu¬ 
mivky a kompensacni napeti 0,2 Uq na- 


sobime prevodem 

U z 

Jako pfiklad provedeme die pfedes- 
lych tivah vypocet 50 W stabilisatoru. 

Nejprve si zvolime stabilisacni roz- 
mezi sifoveho napeti, a to ku pr. 160 az 
240 V. Opiseme pfislusne kruznice a vy¬ 
pocteme velikost napeti 0,9 V lm ; n — 

= 0,9 X 160 = 140 V. Z potrebneho 
vykonu 50 W vypocteme proud te- 
kouci od spotrebice pri napeti f/ 3 . 


4 


50_ 

140 


= 0,358 A. V meritku 


na¬ 


peti odmefime vzdalenost geometric¬ 
keho mista vreholu vektoru ( Uq) na¬ 
peti U-l od stfedu 0, kterd pfedstavuje 
velikost reaktaneniho libytku U&. 


Uc — / 3 . X = 152 V a vypocteme 
samotnou reaktanci X. 


X = Uc (/, = 152)0,358 = 425 Ohmd. 
Kapacita kondensatoru bude tedy 


C = 


4 10* 

5" ‘ aiX 


4 . 10 s 
57314 7 425 


= 6ftF. 


Celkove maximalni napeti na kon¬ 
densatoru je z diagramu U c = 450 V. 

Napeti na pfesycene tlumivce: 

U L max = 224 V pro U x max? 

U min = 190 V pro U x min* 

Proud pfesycenou tlumivkou je pro 
2x max = 0,8 A. 

Proud odebirany ze site I x = 0,88 A. 

Nyni je treba jeste stanoviti potrebne 
sekundarni napeti na pfesycene tlu¬ 
mivce la na kompensacni tlumivce L x , 
abychom dostali potrebne vysledne na¬ 
peti 220 V. Prevodovy koeficient U' z jU 3 
bude miti hodnotu 220/140 V = 1,57 a 
jinx znasobime U& max : 

1,57 = 1,57.224 = 352 V. 
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Kompensacm napeti nasobime tez 
prevodovym koeficientem 
0,2 U c . 1,57= 0,2.450.1,57 = 141V. 

Soucasne nut no prepocisti i proud / 3 
pro nove napeti U',. 

- 50/220 V = 0,228 A. 

Nyni provedeme navrh jednotlivych 
tlumivek. 

Tlumivka L x nema byti presycena ani 
pfi nejvyssim napeti na kondensatoru, 
t.j. U c = 450 V. Prufez tlumivky vo- 
Hrac z potrebneho pfikonu kompensac- 
nim vinutim, t.j. 141 V . 0,228 A = 
= 32 W. Prufez jAdra plechu bude tedy 
priblizne Y 32=5,5 cm 2 . 

45 

' Pocet primamich zAvitu n x = - . 

. 450 = 45/5,5450 V = 3680 zAvftu. 

Prufez medi volime z prepocteneho 
proudu 4, = 32/450 = 0,072 A. 

Prumer dratu volime tedy asi 0,16 mm. 
Pocet sekundarnich zavitu pro kompen¬ 
sacm napeti 141 V; n 2 = 45/5,5 . 141 = 
= 1140 zavitil. 

Prufez medi na sekundarnim vinuti 
bude dimensovan pro proud 0,228 A, 
cili prumer dratu bude asi 0,35 mm. 

Tlumivka L ma byti naopak pfesy- 
cena jiz pfi minimalnim napeti site, t.j. 
pfi napeti £ 4 ^ = 190 V. Prufez ze- 
leza stanovime opet ze soubinu £4 max ■ 
. 4 — 224.0,8 = 180 W a prftrez ze- 
leza bude tedy priblizne |/l80 = 13 cm 2 . 

Syceni zeleza volime pfi £4 min 0 ve- 
likosti asi 12.000 G, t.j. pocet primAr- 
nich zAvitu bude n x = 37/q . £4 min = 
= 37/13 . 190 = 540 zAvitu. 

Pocet zdvitu sekundarniho vinuti 

= 540 . £/;/£/, = 540 . 1,57 = 
= 850 zavitu. 

Prufez dratu primamiho vinuti must 
byti dimensovan pro proud 4 max = 
= 0,8 A a pfislusny prumer dratu bude 
0,6 mm. 

Na sekundarnim vinuti bude prumer 
drAtu dimensovan pro proud 0,228 A 
cili prumer 0,35 mm. 
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Pouzlty kondensator 6 ptF musi miti 
provozni napeti nejmene 500 V a napeti 
zkusebni asi 2000 V. Vysledky mereni 
na takto navrzenem stabilisatoru jsou 
vyobrazeny na obr. 9, kde je vynesena 
zavislost sifoveho napeti £/ t a vystupniho 
napeti £/' lf pfi jmenovitem ztizeni 
50 W. Soucasne je pfi zmmenych pod- 
minkAch vynesena ucinnost stabilisa- 
toru. Obrdzek 10 znazornuje prdbeh 
sifoveho napeti U L a vystupniho napeti 
£/,. Vidime, ze vyslednA kfivka je 
zna£ne deformovana vyssimi harmo- 
nickymi kmitodty. Tuto deformaci zpu- 
sobuje jenom presycenA tlumivka L, 
kterA pracuje nad kolenem magnetisacni 
kfivky zeleznych plechu a ma znacne 
hysteresni ztraty. Jelikoz vysledky vy- 


poctu se pohybuji pro ruzne druhy 
plechu, doporu£ujeme pfi navrhu po- 
dobneho stabilisatoru zhotoveni odbo- 
cek na pfesycene tlumivce L i na kom- 
pensacni vinuti tlumivky L v Odbocky 
vyhovi zcela dobfe v odstupnovani 85, 
90, 95, 105, 110 % vypoctenych poctu 
zavitu. Pfi uvadeni stabilisatoru do 
chodu najdeme nejlApe vyhovujici od¬ 
bocky, ktere pouzijeme a ostatni ne- 
chame volne na pfialusnych svorbovnh 
cich. Pfi mereni vystupniho napeti je 
dobre pouziti elektrostatickych neb te- 
pclnych meficich pfistroju. V zAdnAm 
pripade se nehodi provAdeti mereni 
elektronkovym voltmetrem, nebot’ tento 
mefi maximalni hodnotu a cejchovan je 
hodnotou efektivni. 


TTBEB IJSIHEB^OVACiCH CLAItKll 


Kamil Donat 


Na trhu je jiz delSi dobu dostatek 
ruznych stykovych usnforhovacu, nej- 
casteji selenovych, ktere se stale vice a 
vice uplatnuji v beznem pouziti. Ty 
usmernovace, ktere jsou vsak k dostani, 
je uzitecne rozebrati a jednotlive desky 
samostatne vyzkouseti a pak opet sesta- 
viti. Casto totiz byvaji mezi nimi n£- 
kter 6 desky vice nebo mene vadne, 
ktere pak znehodnocuji cely usm^rnovac 
a jsou pricinou toho, ze tento pfilis hfeje, 
pripadne se teplem i pfi jmenovitem 
napeti a zatizeni nici. Nejvhodnejsi je 
kontrola a vyber jednotlivych desek po- 
moci osciloskopu. Zapojeni pro zkouseni 
je na obr. 1. Na usmerhovaci ^destiiku 


u 



objevi kfivka, vice nebo mene podobnA 
nekter£mu z oscilogramu na obr. 2 nebo 
3, Horni cAst kfivky, Cast sinusovA je tvo- 
rena proudem propouStenym a spodni 
vice ci mene rovnA cAst proudem ne- 
propoustenym, t. zv. zpetnym. Z toho 
nam vyplyvA, ze jen takova deska je 
dobrA, kterA ma spodni polovinu kfivky 
co nejrovnejSi, ktera dAvA obraz po- 




Obr. 2 Obr. 3 


pfivadime napeti vhodne velikosti, ob- 
vykle asi 15 V a vystup zatizime takovym 
odporem, aby nam tento vytvoril patfic- 
nou zatez. Z tohoto zat^ovaciho od- 
poru pak pfes oddelovaci kondensator 
pfivadime napeti na svisly zesilovac 
oscilografu. Casovou zakladnu nastavi- 
me na 25—50 c/sec. Na stinitku se nam 


dobny oscilogramu na obr. 2. Jestlize 
i spodni cast je zakrivena \oVit. I 1 ) je 
deska spatna — propousti priliS velky 
zpctny proud. Po zapnuti je vsak nutno 
vzdy chvili s vlastnim merenim pockati, 
nejlepe nekolik minut (2—-3 min.), nez 
se deska zformuje. Toto formovAni je 
velmi dobfe patrne. Po zapnuti se nAm 
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Pri ruznem druhu zapojeni bereme 



nasledujici konstanty zatizitelnost!: 


Obr. 6 


Jednocestne usmerneni 0,5 
Dvoucestne usmerneni 1 
Gratzovo zapojeni 1 

Pfi zatezi do akumulatoru nebo kon- 
densatoru znasobime jeste zatizitelnost 
koeficientem 0,8. 

Be£na zivotnost selenovych usmerno- 
vacu je az 40.000 hodin, coz je znacna 
vyhoda proti elektronkam, jejichz zi¬ 
votnost je dalekonasobne mensL 

Slozitejsi methodu raereni selenovych 
usmernovacu, kterou je mozno pfimo 
snfmat jejich pracovni charakteristiky, 
pfinaseU zapojeni na obr. 4. a 5. TImto 
zpusobcm mefime dynamicke charakte¬ 
ristiky, coz muzeme s vyhodou pozoro- 
vati na oscilografu, Zapojeni pro sni- 
mani dynamicke charakteristiky ve 
smeru proudu propustneho je na obr, 4. 
Odpor R1 je volen maly, aby byl zaned- 
batelny proti hodnote odporu ventilu ve 
smeru propustnem. Napeti VI (obvykle 
kolem 1 V), je svoji velikosti tedy velmi 
blizke stejnosmernemu napetl na ventiiu. 
Vets! napetl V2, ktere je ziskavdno ze 
stejneho transformatorn jako napeti 
VI, je vedeno na horizontalni desky 
obrazovky. Napeti na RI, umerne veii- 
Iikosti proudu, propousteneho ventilem, 
je privadeno pres svisly zesilovac na ver- 
tikalni desky obrazovky. 

Pfi snimani charakteristiky usmerno- 
va£e ve smeru zpetneho, nepropustneho 
proudu, dostaneme na ventilu soucet 
stridaveho napetl V3 a stejnosmerneho 
napetl na kondens&toru G. Proud ktery 
tece usmernovacem, kdyz md napeti 
V3 udanou polaritu, zpusobuje spad na¬ 
peti na odporu R2, ktery je privaden 
pres svisly zesilovac na vertik&lni desky, 
zatim co napeti na usmerhovaci je ve¬ 
deno primo na horizontalni desky obra¬ 
zovky. Pfi zmenach vstupniho napeti na 
transformatorn dostaneme dynamicke 
charakteristiky, udavajici zavislost prou¬ 
du na napeti. Obr. 6 ukazuje dynam. 
charakteristiku usrncrnovace ve smeru 
propustnem, obr. 7 pak charakteristiku 
ve smeru nepropustnem. 


3,5-38 Be/s 

bez i»i*e|»iuiini a vjfmeny efvek 

fan Hekrdle 



casto vytvofi „hrb“ podle oscilogramu 3, 
deska propousti znaeny proud, ktery se 
vsak pocne brzy zmensovati, to je ono 
formovani desky. Nektera se vsak ne- 
zformuje ani za dels! dobu, ta je po- 
chopitelne vadnd. Pfedpokladem k do- 
bremu mefeni je vsak osciloskop, ktery 
nema na 50 c/sec. fazovy posun, ktery 
by zpusoboval skresieni prubchu krivky. 

Bezna zatizitelnost selenovych desek 
je v nasledujici tabulce: 


Jednim z pozadavku na vysilac pro 
zavody jest rychly' piechod z jednoho 
pasma na druhe. 

Zpusob, ktery zde popisuji byl jiz 
nekolikrato v literature popsan, pokud 
vim, nebylo ho vsak u nas pouzito 
prakticky. 

Pokud je vysilac postaven na ote- 
vfeno kostfe, neeini vymena civek 
ziadne potizo. Postavime-li vsak vy¬ 
silac do uzavrene skfine, vyzaduje pfe- 
chod z pasma na pasmo vzdy ruzna 
telesna eviceni, hranicici nekdy s artis- 
tickyrn umenim. Pfepinam civek jiz 
pfi vykonu 50 W klade vellte naroky 
na pfep'nafi. Zaujalo mne proto zde 
uvedene zapojeni a opravdu se osved- 
cilo. Pracuji s niin jiz druhy rok s velmi 
dobrymi vysledky. 

Z nedostatku casu postavil jsem 
tento ladici blok prozatim pouze pro 
antenni okruh. Jeho zapojeni jest na 
obr. 1. Hodnoty soucasti jsou uvedeny 
v seznamu. Celkovy vzhled je patrny 


z fotografie. Ke stavbe byio pouzito 
soucasti z ruznych vraku, vhodnou 
kombinaci lze vsak i z takovdio ma¬ 
ter ialu zhotovit dokonaly vyrobek. 

A nyni trochu o funkei. Spojime-li 
svorky A a G nakratko, dostaneme 
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Obr. 4. Pohted na civkovy agregdt 


obvod, naznaceny v obr. 2. Tento 
obvod muze kmitafc sou6asne na dvou 
frekvencich. Na nizsi frekvenei, dane 
elvkou L t a paralelmmi kapaeitami 
lad. kondenaatoru. Civky L, pusobi 
jako zkraty. Dale na vyssi frekvenei, 
kdy Lj pus obi jen jako tlumivka a lad. 
kondensatory jsou v serii. Porner L/C 
zustava tedy v dobrem pomeru. Spo- 
jenim C a D muzerae podle potfeby 
v^slednou kapaeitu jeste zvetsit. 

Antenu pripojujeme podle toho, zda 
je nutno nap a jet proudem ei napetim. 
Antena Fuchs A/2 se pripoji do bodu 
A. Dvoudratovy napajed pfi paralel- 
nim napajeni pripojime na AaB, pfi 
seriovem odpadne zkrat svorek A, C 
a na tyto svorky se pripoji napajefie. 

Sam jsem tento obvod vyzkousel 
prakticky s antenou Zeppelin 20 m, 
s napajefie o deice 20 m. Pro 80 m 
p&smo jsem ji pouzival jako Fuchsku, 





Obr. 2 


se d& snadno dosahnout upravou 
j ednb neb druhe civky. 

Prubeh ladeni jest naznafien v obr. 3. 
Pfi prechodu z pasma na pasmo stafii 
otodt lad. kondensator do prislusneho 
dseku a jenme doladit na maximum 
ant. proudu. 

Cely agregat zaujima pomerng maly 
prostor, velmi uryehli provoz a od- 
strani nebezpeci urazu dotekem s vf 
napetim, event, anodovym napetim, 
opatfime-li podobnym agregatem 
i koncovy stnpen. 


C\ u C A — ctyrnasobny ot. bond. 
4 x 150 pF (z pHjima&e EZ4) 

T x •—-14 zdvitu na prum. 60 mm, 
ve dvou sekcich d 7 zdvitu, d&lka jedne 
sekee 18 mm mezera 16 mm, Drdt 0 
1,5 mm, smalt. 

L s -—2 zdv. vazebnl v mezere L x stejny 
prumer, stejny drdt. 

— 10 zdvitu na prum . 40 mm, ve 
dvou selccich d 5 zdvitu tesne, mezera 
10 mm. Drdt 0 1,5 mm smalt. 

L a •— 2 zdv. vazebnl v mezere L„, 
stejny prumer, stejny drdt. 



Obr. 3 


price kAklaiimich okqaai§acI 


Jak Jsme splnili zavazek 

„My, Hemet radioamatersMio brought ROH n. p. TESLA Strasnice, zdvod Josefa 
Hakena, se zavazujeme, £e do l.prosince 1951 zhotommea zamontujeme do vozu TUD0R- 
STATION komplttni rozhlasove zorizem obsahtpici dva smerovi reproduktory, zesilovac 
25 W mertic proudu, gramofon, mikrojon a nakravaci zaUzeni. Veskere pract budeme 
prov&det ve stem uolnem dose. Svuj zdvazek budeme plnit cestne a svMomite. Zdvazek 
nabyvd platnosti 1. XI. 1951.“ 


jeden feedr nezapojen. Pro ostatni 
pasma napajeni z bodu AaB, svorky 
A, C do zkratu na vsech pasmeeh. 

Nyni pouib'vam antenu Windom 
40 m, A c C jsou ve zkratu, antena 
pripojena na odbocku na civce Lj. 
Pripojeni ke konc. stupni jest prove- 
deno pouze vazebni civkou L 3 i pfi 
provozu na 20 m pasmu (pasmo 10 m 
zatim s touto antenou nevyzkouseno . 
Civka Lj pusobi pfi provozu na 20 m 
jako impedaneni delid Porovnaval 
jsem tiSinnoit tohoto stupne s jedno- 
duchym paralelnim obvodem sped* 
alne pro 20 m pasmo. Maximalni dosa- 
zeny proud v napajed pfi stejnem 
pfikonu byl shodny, nevznikaji tedy 
v tomto slozitSjsim obvodu vetsi ztraty 
vf energie. 

Upozornuji ty, kteri si budou po- 
dobny obvod stavet, ze civky L, a L 2 
musl byt voleny tak, aby obe frek- 
vence, na kterych muze sou6asn§ 
obvod kmitat, nebyly v resonanci. To 
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Obr. 4 


21 a 2 x 4654 pusch-pull. Spolu s gra- 
mofonem Cinila spotfeba pH nap£ti 
240 V 0,5 A. Vstupy gramo, mikro 
i radio jsou na’jsobe nezavisle, lze je libo- 
volne mixovat. Krystalovy mikrofon se 
ncosvcdcil, protore steny a strop vozu 
netlumily dostatecne zvuk z reproduk- 
toru a pfi zapnuti mikrofonu vznikala 
vzajemna vazba. Byl proto uzlt mikrofon 
uhllkovy (MB vlozka), ktera tyto vlast- 
nosti nemela a jakost modulace prilis 
neutrpela. Navic byla usetrena jedna 
elektronka. Napajeni mikrofonu je pro- 
vedeno usmernenim zhaviciho proudu 
selenem a filtraci. Ve voze je umtsten 
kontrolni reproduktor s vlastru regulaci 
sily. Vuz byl jeste doplnen s\ic:hyrn usmer 
novacem pro nabijem baterii, ktery sou- 
casne umoznuje provoz na sif. K. tomu 
slouzi 20 m gumoveho kabelu. 

(Jely pristroj je ovladdn se zadniho 
sedadla na vodorovne pertinaxove desce, 
kde jsou umisteny i kontrolni pristroje. 

Vibracni menic i kdyz uctyhodne 
velikosti se neosvedcil a skonal jeste pH 
zkouskdch. Byl vmontovan menic rotac- 
ni ze24 na 240 V, jenz svuj ukol doko- 
nale splnil. 

Zarizeni je vestaveno v drevenem 
ramu, pristup k elektronkdm a drobnym 
soucastem je mozny zadnimi dvirky. 
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Obr. 7 


SPOJOVACi Klil*IU 
STA 1. 1AJE 


Spoje byly provedeny pruznym lankem, 
odpory letovany na desticky a jeste 
zvldsf prichyceny, elektronky pritazeny 
do , spodku pru^nymi oky. Rozlozeni 
ovladacich castijena obr. 4 a 6j blokove 
schema na obr. 7 a schema zesilovace na 
obr. 5. 

Koncem mesice Iistopadu byli za- 
m&tnanci jdouci do zamfetndni prekva- 
peni veselou hudbou, provdzenou ozna- 
menim nazvu kazdehrane desky.Tobylo 
v 5,30 hod. rano. A dlouho do vecera 
znela ze zavrene garaze ucnovskeho 
domova hudba, misend ruzn’yxni pa- 
zvuky. To soudruzi zlepsovali jakost 
prednesu. Vsechny volne chvile po 
praci, vSechny soboty, nedele a i noci 
stravene pri montazi vozu dokazuji obe- 
tavost nasich chlapcu. Vrcholem jejich 
kolektivnosti a lasky k veci bylo rozhod- 
nuti, ze se vzdavaji nahrady za praci 
ve prosp£ch kolektivky. Nebyla to 
castka mala. 

Kdyz jsme po skoncene a predane 
praci soudruhhm dekovali a hovorili 
o odmene, rekli nam chlapci to to: 

„Zatim jsme jenom uchove naseho 
narodniho podnikani, ale az budeme 
zarazeni na pracoviste, na mista nasich 
ucitelu a otcu, mnozi z nas jiste na odpo- 
vedna mista, pak tato prace je nicotna 
proti tomu, co budeme vykonavat pro 
upevneni socialismu a vybudovani ko- 
munismu. To je hnaci silou naseho bsili 
a jsme presvedceni, ze nase vlast bude 
tou nejkrasnejsi na svete.“ 

Radioamat. krou^ek OK 1 OJK 


Sv&tek pr&ce — 1. m4j — stal se pro 
naiSi zSMadni organisaei i pro OPV 
Valassk6 Mezifici meznikem v na&£ 
prfioi. Po prvb spolupracoval kolektiv 
na§i ZO CRA na pHpravach a na 
vlastnl spojovaei sluzbS v majovdm 
pruvodu v Roznove pod RadhostSm. 

Je velmi tSzk4 vyli&it vsechny ty 
nedostatky a tezkosti, kterb so n&m 
pri nasi pr&ci stavSly a dosud jestS 
stavi do cesty. A o to m&me v£tsi 
radost, ze se n&ra nase majova spojo- 
vaci sluzba vydarila ke vsi spokoje- 
nosti nasi i poradatelu. Zatim eo ve 
vetsich mestech maji organisaei po- 
dobnych slukeb jiz davno vyzkouse- 
nou, my jsme musili za6it bez zkuse- 
nosti a s holy ma rukama. Doba tri 
tydnu, stanovena k vykoaam priprav 
nplynnla dHve nez jsme se nadali a 
I'ozdelene ukoly byly splneny jen na 
70% presto, ze vsechny ukoly byly 
rozdeleny lanhrne a vsichni soudruzi 
se k jejich splneni zavazali. NesplnSne 
dkoly se vsak za kazdou cenn musely 
splnit a proto se pracovalo i v noci az 
do uplneho dokon&eni. 

Jake to bylo pfekvapenl pro zdejsi 
obyvatele m&sta, kdyz jsme se v ran- 


nich hodinach 1. mdje vyrojili do 
m4sta, dovede si jen m&lokdo predsta- 
vit. Ob cane neved^li kdo jsme a proto 
se ani nedivime, ze se. nas ptali „Berou, 
berou?“ a poklMali nas za rybafe, 

Vlastni spojovaei sluzbu ridil na 
hlavnim seradisti s. OK 2 TZ z fidici 
stanice. Na dilcich seradiiitioh pracoval 
s. OK 2 BJS a nasi RO operatori 
OK2-31201, 31232. Soudruzi OK2- 
31214 a 31204 pracovali pouze s pfi- 
jimacimi stanicemi azafizovaliprlkazy 
z ridici stanice. V pojizdnem roz- 
hlasov6m voze zachycoval nase zpravy 
s. OK2-31207 a ihned organisaeni prx- 
kazy oznamoval deastnikum pru¬ 
vodu. Pracovalo se celkem 4 hodiny 
vesmes s malymi pohyblivymi trans- 
cei\Ty a bylo vykonano mnoho hldseni 
na celkem dost! odiehla mista. 

Zahloubame-li sa nad vysledkem 
nasi prace presto, ze se nam nase prace 
zdafila, musime konstatovat, ze jsme 
byli udalostmi a spadem cel6 spojovaei 
sluzby fadne poueeni. Nedostatky se 
nam projevily hlavne v tom, ze ne- 
kteri soudruzi nechapali sprdvn6 uko¬ 
ly, ktere jim byly prideleny a ke kte- 
rym se zavazali. Nasledkem toho se 
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atalo, ze spojeni bylo v nekterych kri- 
tickych okamzicich navazano a udrzo- 
v4no jen s vypetim vsech sil a pro- 
stfeclku. To jepochopitelne, uvazime-li, 
ze ngkteri nasi soudruzi pracovali 
na spojovaci sluzbe po prve a za ztize- 
nyoh podminek v ulicich. Nelze zde 
vynechat tez tu skutecnost, 2© spojo¬ 
vaci sluzba, se jim zdala lehkou a jed- 
noduchou a tim ji podcehovali. 

Ovsem projevene nedostatky nas 
radne pouSily a nasi enahou bade uva- 
rovati se pfi poradani podobnyeh slu- 
zeb techto chyb. Soustavnym skole- 
nim theoretickym i prakiiekym bu- 
deme se snazit o zvyseni urovne clenu 
nasebo kolektivu a tim i zajistime a 
zvysime pripravenost nas vsech k po- 
hotove obranb statu. 

Na snimku 1 vidime poradu ztieast- 
nenych operatoru stanic tesne pred 
odchodem na sva stanoviste. Spolecny 
odchod ukazuje snimek 2. 




Jak uztvat diagrams pro pfedpovidi 

Pfi kritioe rubriky pro predpovSdi Sifeni 
Tla se shledalo, ge dosud uvedeny nAvod pro 
pougivAni diagram* je pfiii§ strucny, takge 
innozi soudruzi se z neho nedozvedSli dob re, 
jakemu UCelu diagramy skiugl a jak jicli pou- 
givat pfi amatArskA prAci. Byl jsem proto 
vyzvAn, abych ve zviAStnim cldnku rozvedl 
Ucel diagramfi a jcjich pougitU 

V minuldm roAniku Aasopisu byla fada 
ciAnkU, ktere seznamovaly AtenAfe a tim, co 
se dAje s radioyou viaou, ktera opus til a y y- 
silaci antenu, dfive neg ji zaehytime svjm 
pfijimaSem. Proto nebudu podrobnSji roz- 
vAdSt fysikAlni zAkony, jimig se Tina na, 
cestg od vysilafie k prijimaoi fidi, a pouze 
sbrnu bez bligSiho odUvodnAni ndkterA vy- 
sledky, s iiimig se jig AtenAfi sbledali y ny'e- 
denych AlAneioh. 

K tomu, aby vlna vysland vysilaAem doSla 
k naSi pfijimaci an tend, je nutno, aby byly 
splnbny dvS zAkladni podminky: 

1. Kmitoeet ylny musi byt nig.Si neg je t. 
zt. maximAlni pouSitolny krnitoAet (zkrA- 
ceng bAgnS oznaiovany zkratkou MUF), a 

2. utlum, ktery vine pUsobi prUchod nig- 
Simi vrstvami ionosfbry, nesmi b^t priliS 
Toiby. 

Neni-li splnSna prvni podminka, projde 
vlna c drazovou vrstvon F reap. F2 a nevrdti 
se k zemi; v pfipadS, Ze vlna probiini DXovou 
vzddlenost (obvykle vttsi neg 4000 km), na- 
stane nukolikanasobny odraz mezi uvedenon 
vrstyou a zemi; pak ovScm krnitocet musi 
byt takovy, aby vlna neunikla ionosferou do 
svStOTdbo prostoru v gddnOm bode sveho 
odrazu (sloya odraz poulivAme pouze pro 
zjednoduSeni pfedstavy, nebot ye skuteg- 
nosti jde obvykle o kombinaci odrazu s ohy- 
bem). Nenl-li splnSna drnbd podminka, pak 
je na svd cestS vlna seslabena tak, Se ji pro- 
stfedkovany signdl zanikne v poruchdch. ev. 
v Sunm pfijimage. Proto je licelnb, vyznabo- 
vat v pfedpovSdieb Sifeni jednak p nib eh 
maximdlnibo pouzitelndho kmito6tu (MUF). 
jednak vyznafiit ngjak kmitoSty, ktere json 
pfi prtchodu nikSIini vrstvami iotiosfr-rv 
utlumeny (zvlaktg vrstyou D a E). BligSi 
rozbor ukazuje, 2e tento lit him kies A s ros- 
toucim kmitodtem. Zhruba feceno byy;i na 
40 metrec,h asi rttinasobny a na 13 metreeh 
asi polovi eni ne£ na pAsmu dvaeetimetrovOm. 
Prakticky nastAvd tehdy. kdyg je vrstva 
Dak) vyvinuta; to byvA tebdy, sviti-ii na ni 
slunce. Proto v pfipadS, kdy vlna procbazi 
vyvinutou Dal vrstvou (t. j. je-li v mMe 
prOchodu den), je iltlum velik^ a proto je 
nutno volit co mogno nejyetsi krnitocet 
(kter^ vSem nepresahuje hodnotu MUF). 
Naopak kdy2 vlna prochAzi oblast! vrstvv 1) 
nebo B v dobe, kdy je y miste prdcbodu noc. 
utlum je nepatrny a i vlny o kmitodtu ni 2 - 
Sim procbAzeji celkem neseslabeny. Proto na 
pf. sly§5me na 80 metreeh v zim8 pfed vy- 
chodem slunce eignAly z W a VE, protoie 
na ce:6 trati je noc. Naproti to mu neslyftime 
tyto stanice vefier, jelikog na americkg strane 
je dosud den a na tak nfzkdm kndtoCtu 
nastAvA proto veliky utlum. 

NastAvA zde vSak jedna potig; MUF 
v urAitou dobu pro urcity smfr je prakticky 
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nezAvibly na pou2iL6m yykonu. To znamenA, 
ge slaba vlna o kmitofstu byt i jen o mAIo 
vStsim neg MUF projde ionosfArou prAvS tak 
jako vlna vyslonA silnou stanici. Naproti 
tomu iltlum pfi prdchodu niggimi vrstvami 
ionosfAry zpiisobi urAitA seslabenl, signalu, 
takge jeho vyslednA sila je vetSi v pfipadS 
signAlu vyslanAho stanici silnou net signAlu 
vysianAho stanici slabou. Proto prdbAh t. zv. 
nejnigSiho pougttelnAho kmitoAtu (kterj? se 
obvykle oznaAuje zkratkou LUHF) je zA- 
vialy na pongitAm vykonu. Misto tobo se Aasto 
uvAdi na diagramech radSji t. zv. mezni kmi- 
toAet absorpee (zkratka ALF), cog je kmito- 
Aet, pod kteryrn je spojeni na zAkladS odrazu 
od lonostAry prakticky nenlognA, nebot 
Utlum vznfkajici prUchodem nigSimi vrstva- 
mi ionosfAry je priliA vclikif (t. j. signAl za- 
nikne v bladinA porucb). 

VUvem sluneSni cinnosti na ionosfAm se 
ovsem MUF i ALF mtni, a to jednak bAbem 
prUbSbu dne, jednak v prtibSku roku a ko- 
neAnA v prUbAbu JedenActiletA slnneAni 
periody. Pfedpovldany prUbSb MUF a ALF 
je vyznaSen na naSich diagramech. Je-li ALF 
vySSi neg MUF, pak spojeni je ovSem ne- 
mognA, pebot z toho, co jsme prAvA uvedli, 
plyne, ge pougitelny kmitoAet musi byti 

1. nig&f neg je hodnota MUF a 

2. vySSi neg je hodnota ALF. 

Pro vAtsi pfebled je na diagramech vyzna- 
cena oblast pougitelnycb kmltoAtU Srafo- 
yAnim. 


2 

MUgeme nyni, ugivajicc uvedenych dia- 
gramU, odpovAdAt n. pf. na tyto otAzky: 

1. MUgeme doufat v srpnu, ge dosAhnemo 
v 10 bodin na desetiraetrovAm pAsmu spo¬ 
jeni s UA O! 

OdpovAd: PodivAme-li se na diagram pro 
Chabarovsk, vidime, ge MUF je po eeiy den 
hiuboko pod hodnotou 28 Mc/s. Tedy v gAd- 
nAm pfipadS se uvedenA spojeni nepodafi. 

2. Cbceme si dAt sked se stanici v Jigni 
Africe na 20. bodinu, KterA pAsmo mAme 
volit, aby spojeni bylo pravdSpodobnA? 

OdpovSd: Na diagramu pro KapskS mSsto 
vidime, ge pAs pougitalnyeh kmitoctu ve 20 
hodin sahA od 4 do 21 Mc/s. Pfipadaji tedy 
v uvahu pasma 7, 14 i 21 Mc/s. Z tAchto pA- 
sem zvolime pAsmo dvacetimetrovA, nebot 
pAsmo 21 Mc/s neni jig spoiehlivS, nebot legi 
prAvS v bezprostfedni blizkostl MUF a na 
pAsmu 7 Mo/s (t. j. na pAsmu s nigfiim kmi- 
toctem, kde je Utlum vStSi) je Utlum asi 
pStkrAt vAtSi rteg na 14 Mc/s/s. 

3. Kdy nastanou podminky pro HavajskA 
ostrovy na 14 Mc/s 1 

OdpovSd: Na diagramu vidime, ge MUF 
pfekroAi hodnotu 14 Mc/s asi v 7 bodin. Po- 
tom je spojeni mognA, avgak Utlum vzrUstA 
{to poznAme z tobo, ge ALF se blizf ke 14 
Mo/s). Utlum bude nejvStSi od 10 do 14 bo¬ 
din, naAez zaAno klosat. Nakonec zaAne opAt 
vznlgtat. takge pfed 19. bodinou podminky 
zaniknou. 

4. Na lOtimetrovem rozhiasovem pasmn 
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(15 Mc/s) slySime t 1 bodlnu plno rozhlaso- 
vych afcanic. Ylme, Ze v tnto dobu je na 
tomto pAsmu pfeslecboyE pda mo tak veii- 
kc, Ze zcela urditS zabrnuj e celou Evropu 
Proto jde o stanice zimorskE. Kter6 svEta- 
dily pficbizeji v iivabu ? 

OdpovSd: Z diagram ii pozniyime, 2e 
kmitocet IS Mo/s v 1 bodinu IcZf ye vySrafo- 
vanE oblasti pouZitelnych kmifcootd pouze ve 
sroBra na Buenos Aires a New York. Proto 
s veiikoti pravdSpodobnosti jde o stanice 
z_ JiSni Ameriky a z vychodniho pobfeZi Ame¬ 
riky Seyerni. Pfi tom stanice ze Several Arne- 
riky pfipadaji v uvalm aZ ye dmhe fade, 
nebot prisiuSny bod na diagram leZi jiZ y sa¬ 
me biizkosti MUF. 

Z uvedenycb pfi pad d vidime nekolik dra¬ 
bs pouZiti naSich diagramd. Jo patrno, Ze 
diagram y neslonZi jen amaterdm praoujicira 
na amatErskyeh pas meed, ale i kritkovln- 
uj'-m posl itch acini, pokud aezahyraji posle- 
ckem zimorsk^ch statiie. Diagramy jim mo- 
liou pomoei y odaaclu polohy nezniinB sta- 
nice. 

AmatErdm vysilaodm a BP posluchaEAm 
je pak urgena dmha feist naSich pfedpovEdi. 
Pro jejich poiiodli je tam yyznafeen denni 
prbhEh pravdEpodobnE sfly DX stamp z jed- 
notii vf-ch smErd, Protore sila sjgndhi je zi- 
yisld. jak jsme si jiZ uyedli, nejen na veli- 
kr>sti dtluimj ve vrstvfe D a E, nybrZ i na, 
pouZitem vykonu vysilafee, je zde nntno yy- 
svgtllt, za jakjrch predpokladb byia sila sig- 
nilu poeitdna. Antor pfedpovEdi vychizi 
z pfedpoladu, Ze vysflaci antena vyzarujo 
energii rovnomSrng vsnmi amgry, pri derail 
vyzifentf vykon (tedy nikoli pfikon vysi¬ 
lafee) je royen jednomu kW, Antena, vyzafu- 
jici vSemi smEry stejng, se prakticky nevy- 
skytnje. Ve ysech amatErskyeh pfipadech 
mi antena smgrovE dcinky. SmSrovost an- 
teny se vyznacuje pomoei t. zv. eisku anteny 
y danEra smSru. Tento pojem si vysvBtlime 
na prikladS. Podari-li se nam n. pf. naSi 
stotni Jampon (t. j. pflstrojem, v nSmZ zafi 
tfeba 20wattovi Zirovka do urEitEho smEru) 
yzhuditi na naSem pracovnim stole stejnd 
oavStienf jako lOOwattovon iiroybou bez 
reflektora (t. j. zdfici ySemi sm&ry), uinistd- 
nou ye stejni yzdilenosti, mohli byehom 
mluyit o ,.ztsku“ pfi nSiti stolni lampy (t. j. 
..yysilade" se smgroyou antenou, kteroa zna- 
zorfmje stinitko iatnpy) roynem pomliru yf- 
konfl 100W : SOW, tedy o ziskn roynem pdti. 

PrdvS tak se zavidi pojem „zlsk‘* y pfi- 
padd anteny se smSroyymi uOinky. Mi-li 
nek do yyzdfen? v^kon 100 W a antenu se 
ziskem y prislnSnOm smBru roynOnn deaeti, je 
to teorotioky totifc, jakoby nZil yykomi 1 kW, 
aviak anteny bez smEroy^ch lidinkd fkteri 
oy&em_ prakticky neexistuje). Snad je nyni 
Eteadri jasnd, za jakdho pfedpokladu antor 
diagram podital.Na diagramn je na yodoroynd 
ose yyznafien das (SEC), na svisld ose stfedni 
afla signdln yyjddfend v S stupnich. A k to- 
mu mnsime podat drub6 yysyStleni, Jeden S 
stuped je jednotka pfesnB deflnovand; jeji 
definioi se zde zab^yat nebndeme. Ka2d^, 
kdo mi S meter na evdm pfijimadi, Jiulze 
siiu stanice mdfit y tdcbto jednotkdob. Kdo 
odliadnje silu stanice slnohem, dopoulti se 
ovSvm jistd chyby, a vesmda ,,namdfi“ slu- 
cbem u slabbed signdld vice neS nk;i?.e S 
meter. Na to npozornujeme predeySim, Ze 
slnohem odhadovand aila signdld bude tedy 
yemds ydtSi (i o ndkolik stupnd) neZ je hod- 
nota naraSrena pFesn^m pfistrojem. 

Aby stanice ydbec bylaslySitelnd. mas! jeji 
Bfla pfekryt hiaditra Sumu pfijimade. Tato 
hladina Sumu zileZi na kvalitd pdijimade a 
pohybuje se asi od S 0 aZ 1 n pFijimadd nej- 
kvalitndjgich aZ do pribliZnd S3 u pFijimadd 
mdnd kyat itn ich. Proto je na diagramn yy- 
znadena stfedni bladina Snmu S2. Pfevfgi-li 
sila stanice tnto hodnotn, je pfislndni stanice 
slyditelnd. 

Na diagramn je uvedena sila pro pisma 7, 
li a 21 Mc/s; fteiiiF si jistd vSimne, Ze aila 
eignild na 14 Mc/s a na 21 Mots yzrtlsti a 
klesi yelmi ryohle, kdeZto na 7 Mc/s jenom 
pomalu, Jistd pFiSel na to, dim je tn;nadva- 
cetl a tfinicti metreeb podmfnky nastdvajl a 
kondi rychle, nebot jsou ohranideny MUF, 
kteri je pro vgechny y^kony atejni. Naproti 
torrm na 7 Mc/s zadlnajl a konfti podminky 
obvykle tak, Ze utlum v niZSich yrstvich 
ionosfery klesi ey. yzrfistd pomalu; a jeStd 
zde hraje roli vf kon yysilade. 

Antor pfedpovddi donfi, Ze po predteni 
tdto poznimky se najde j efte vice tdeh, 
ktcr^rn jeho predpoyddi nsnadnl prici na 
krAtk^ch vlnacb, nebot to je jeho pFAnirn. 


Pfedpoverf podmmek na srpen 

Jak je patrno z nadich diagramd, nebudon 
podminky v srpnu — zejmdna na pAsmn 
14 Mc/s — nejborEf, i kdyZ stile nebudon dosa- 
hovat prdmBrfl z let kolem slnneBnlho ma- 
zlma. Proti podminkdm v Eeryuu a Eervenci 


zlepSi podmfnky ye smSru na ncjyycbod- 
nBjsi okraj SovBtskObo svazu, zatim co se 
z natal tie zhorSi na dvacetimetrovem pismn 
podminky ye smBrn na Australil a Novy 
Ziland, nebot stfedni sila signiln bnde ob- 
vykle pod biadinou porneb a jen stanice 
s velik^m prfkonem a nZivajici smErov^cb 
anten mohou byt Eas od Easn sly&itelnO. 
Tentokrit uvidime po prvE predpovScT pro 
noyd pismo 23 Mc/s, kde se jiz ozyyi mnoho 
stanic. Toto pismo — jak se zdi — bnde 
y lotech s malon sluneEni aktivitu (asi do 
roku 1955) dobrou nibradou za deseti- 
metroyt' pismo. Rozbor ukazuje, Ze y letni 
iobS nastiyaji celkem dobrE DX podminky 
ye sniEm polednikn, kdeZto na jafo a na pod- 
zim ye smErn rovnobezkoyim. JelikoZ 
btlnm, ktery vlnim pbsobi jejick pruehotl 
niZSimi vrstvanxi ionosfery, je dvakrit 
mens] nez na pdamu dvacetimetroycm, maji 
zde vyhlidky i stanice s ma!ymi pfikony, 
podobnS jako tomu je na pdsmu desetimetro- 
ydm. Desetiinetrovd piamo bude vSak pro 
DX provoz nadile prakticky uzayfeno. Pon- 
ze zFidka kdy ve dneeh s vCtsi sluneCni akti- 
vitou mfiZe nastat SiFeni yo sin Era polednikn, 
t. j. ve smEru na stfedni a jiZni Afriku, pfi- 
padug na JiZni Ameriku. Takovd pfipady 
budon ov§em vzacnE. Naproti tomu vyskyt 
mimoridnd vrstvy E, ktery bnde pomSrnS 


tasty, zpiaobi nepravidelnj' r yyskyt eyrop- 
sk^cb atanic, 6asto o velikE silo, avSak nepra- 
videlnEho trvdni, pri EemZ mohon nastat 
y krdtkd dobS znaone yykyyy y slie stanice. 
Ctyficetimetrove pismo bnde jako obvykle 
atevfeno pro DX provoz y noci, zejmena ve 
druho jeji polovinS, kdy zde pdjde gasto 
i JiZni Amerilta. Na osmdesdtimctrovdm 
pasmn bnde ve dne znatny utlum a QRN, 
pfi 6emZ neni nadSje na pravidelnd DXy. 
Znoru v,5ak upozorCnpieme na moZne opa- 
kovini podminck z nCkolika poslednich let 
kolem druhE aZ pdte hodiny ranni, zejraBna ve 
sitieru na, JiZni Ameriku a Australii, a to i pro 
stanice s yelrni malymi pfikony. Jak se zrni- 
nuje noyozelandsky tasopis, byly pri teclito 
podminkicb slyseny n. pf. pfed dvSma lety 
Eetn6 nate stanice tfidv C, ay Sab byly marnB 
— as na vzaene yyjimky —- voliny. Maxi¬ 
mum teebto podminek splyyi s maxi mem 
yyskyfcu srpnoveho meteorickibo roje (Per- 
seid), t. j. od zacitku do poloviny srpna. 

Pokud se tyce evropskiho prorozu, je 
mognjj na 80 metreeb po ceiou noc, na ctyfi- 
ceti metreeb po cely den (y noci polomgr 
pisma pfeslechu yzrbsti, takZe budou siy- 
sitclny jen evropskE stanice z velikE vzdile- 
nosti) a na dvaceti metreeb odpoiedne a 
k vegeru. Jinak na tomto pisimi je polomgr 
pisma pfeelecbu velky, takZe mimo tuto 
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dobu bude ye due slySet pouze stanice 
* okrajovych eyropskych static Pro vnitro- 
stdtnl proToz se hodi po celou noo ptoo 
160 a 80 m, Ve due na 80 metrecb bude vadit 
yelky utlurn ji 2 od 10 do 16 bodin. Y tdto 
dob6 je yboduou nsihra2kou pdsma 3,5 Mc/s 
paamo 7 Mc/a, aySak zde se vyskytne i v po- 
ledne obvykle maid pfeslcohove pusmo o po 
lomSru kolem 100 a2 150 km, 

Zaverern pfejeme vsem, kdo tuto rubriku 
sleduji apracuji aktivuS na kratkycli ylndch, 
hodnS uspSchti v jejioh amaterake praci. 

OKI GM. 


7iAJi]niVO$TI 


Eliminator 
pro obrazovku 

Radio, c, 4, 1952 

Pri vyrobe kathodoveho osciloskopu je 
nejobtiznejsi praci zhotoveni vysoko- 
napet’oveho transfbrmatoru. 


obrazovku. ZProven obvod usmerho- 
vacky E u kondcnsdtoru C 4 a C s a tlu- 
mivky L x tvori zdroj napeti pro zesilo- 
vace oscilografu, radkovani a nastaveni 
nuloveho bodu. Odpory R i} R 3 , R % a R r> 
tvori potenciometr, se ktereho odebirame 
napeti pro elektrody obrazovky. S bodu 
I odebirame napeti pro anodu, s bodu 2 
— pro zaostrujici elektrody, s bodu 3 — 
pro kathodu a s bodu 4 pro vychylujici 
desticky. Nulovy bod nastavime pomoci 
odporu R e az R n . Odpory R s , R 7 , R s 
a R a tvori potenciometr, jejichz stred 
(bod A) je spojen pres odpory R 12 a R i? , 
s vychylujicimi destickami X 4 a Y x . 
Stejnosmerne napeti 150 V, stabilisova- 
ne elektronkou E 4 vedeme na potencio- 
metry /f 10 a R n . S bezcu techto poten- 
ciometru muzeme privadet na vychylu¬ 
jici desticky X 2 a Y 2 napeti od plus 75 V 
do minus 75 V. Napeti pro tyto desticky 
odebirame s bodu 5, 6, 7, 8. 

V tom pfipade, ze pouzijeme obra¬ 
zovky, ktera ma anodu spojenu s destic- 



Obr 1. Schema eliminatoru pro obrazovku 


Na schematu vidime eliminator, ve 
kterem je pouzit normalni sit’ovy trans¬ 
forma tor. Na sekundaru je vinuti 2 x 
x 300 V a ctyfi vinuti pro zhaveni: 
III pro usmernovaci elektronku, IV pro 
zhaveni elektronek oscilografu a elek¬ 
tronku E 2 , V pro zhaveni E 3 a VI pro 
zhaveni obrazovky. 

Usmerhovac pracuje na principu 
ztrojovace nap£ti. Behem poloviny peri- 
ody, kdy je na spodnim konci vinuti pro 
2 X 300 V kladne napeti, projde elek¬ 
tronkou E 2 proudovy impuls, ktery na- 
bije kondensator C x . Behem nasledujici 
poloviny periody se napeti kondensdtoru 
Ci secte s napetim 2 E na vinuti II sekun¬ 
daru a pres horni anodu usmernovacky 
Cj a elektronku E 3 nabije kondensator 
C 2 na napeti 3 E, ktere je priblizne rovno 
trojn5sohne amplitude napeti na polo- 
vine vinuti II, 

Odpor R x a kondensator C 3 vyhla 2 uji 
pulsujici prubeh vysokeho napeti pro 


kami X r a Y u pfipojime anodu k bodu 
A a ziroven mezi ni a zemi kondensator 
0,5 uF, Ze schematu vymizi odpory R lt 
a ii! 13 a kondensatory C 7 a C s , 

Je-li napeti site dostatecne stabilni, 
muzeme vynechat stabilisator E 4 . Od¬ 
pory R 4 a R 4 musi mit hodnotu 50 KC. 

Kondensatory C 4 a C 7 musi byt zkou- 
seny na napeti 450 V, kondensatory G- 
a C n — na 300 V, ostatni na 600 V. 
Hodnoty odporu se mohou odchylovat 
od nominalnich o ± IO°/ 0 . Velikosti 
potenciometr it R 3 , R lu a R u je mozno 
zmenit az o 4 30%, pak je nutno 
hodnoty odporu R z a R 4 doplnit na 
hodnoty, uvedene ve schematu. 


Y Sov@tsk6m svazn ozivla rnySlenka mag- 
netick^ho zdznamn zviikovtsho doprovodu 
na ktnofilmu, Prvni ndyrhy se datnji jiSS od 
r, 1929. Z&znam zvuku na jeden pds s obra- 
zom mi vSak jeste dost nedostatkd (nlkoliv 
po strdnee vSrnosti), pro kterd si vyiSddd 
ieStS mnoha pokusd. 


VASE t lWOSF 


Z tecJinicki/ch dwvodu bude, ndi iasopis vy- 
chdzeti drive. Proto musi byt posunv.to i nej- 
pozdejst datum k zasildni hldMeni pro vSechny 
souteie v AmaUrsMm radiu otiskovani 
z 1. be8n&ho meaice priMiinb o ttfden zpet. Za - 
silejte proto v&eehny zprdvy tak, aby pohidatel 
Hto rubriky je dostal v$dy jiS 25. (dvaedieho 
pdtdho) ka.zdiho m&sice. Pozdhji doMd Jdd&eni 
budou brdna v uvahu az pro dalSi Oslo 
Amatdrskiho radia. 


S6S (Spo/enf se 6 svetadliy). 

Stav k 1. dervenci 1952 


QSL listky podie pravido! sout62e pfedlo^lli 
a diplomy, resp. dopihovacf znamky ziskali: 
zdkladni cw {fcelegrafie na rdznych pdsmcch): 
OKI AW, 1AYA, 1ZW, 38P, 1HI, 10X, 
1RW, 2BDY, 2SL, SP1SJ, SP1JF, OK3IT, 
1AWA, 2MA, 1FO, 1TY, 1GY, 1XQ, 1UQ, 
2HJ, 1WP, 1SY, IAEA, 31C, IPX, 2T.JD, 
1SS3, 1GL, 1JQ, 1YA, INS, 3IS, 2BKB, 
1A1SF, 2XF, 1AXW, IBM, SP1XA, OK3IA, 
IF A, Y03RF 

doplhovaci zndmku sa 7 Mc/s 
OK1HI, 10X, SP1JF, 1AXW 
dopMovaci zndmku sa 14 Mc/s: 

OKI AW, 3SP, 1HI, 10X, mw, 2BDY, 
2SL, SP1JF, SP1SJ, OK3IT, 1AWA, 2MA. 
1FO, 1TY, 1XQ, 1BQ, 2HJ, 1WF, 1SY, 
IAEA, 3IC, 2UD, ISS, IGL, 1JQ. 1YA, 
INS, 3IS, 2BKB, 1AEF, 2XF, IBM, SP1XA, 
OK1FA, Y03RF 
dopMovaci zndmku sa 28 Me Is: 

OK1HI, 2BDV, SP1.SJ, OK3IT 
zdkladni fone (teief onie na riiznych pdsmech): 
OK1HI, IBM 

dopMovaci zndmku sa 14 Mc/s; 

OK1HI, IBM 

dopMovaci sndmku sa 28 Mels: 

OK1III 

SoutS2nf usek OR A 
OKIOX OK1HI 


DX rekordy Ceskoslovenskych a mater u 
vysitaiu 

Stay k 1. fiervenci 1952 
Diplomy: 


TRda II. 


OKI HI 

179 

OKIOX 

165 

OK1SY 

160 

TEida III. 

OK1FO 

130 

OK1NS 

121 

OK2MA 

120 

OK1BQ 

119 

OKI WF 

114 

OK2XF 

114 

OK1TY 

105 

OK1DX 

102 

Ucliazetu: 

OK1YW 

168 

OK1SK 

151 

OK3SP 

136 

OK1UY 

89 

OK1AKA 

78 

OK2NR 

78 

OK1UQ 

72 

OK2SL 

71 

OK1ZW 

61 

OK1GY 

55 

OK1WA 

50 


ZMT (diplom za spojen/ se Zememi 
Mfroveho Tabora) 

Stay k 1. Cervenci 1952 
Ucliazeii: 


Y03RF 34 QSL 
OK1FO 32 QSL 
OK1SK 30 QSL 
OKIOX 29 QSL 
OK1AEH 28 QSL 
OK1AKA 27 QSL 
OK1BQ 27 QSL 
OK2MA 26 QSL 
OK3SP 26 QSL 
OK1AJB 25 QSL 
SP3PF 24 QSL 
OK3DG 24 QSL 
OK1FA 23 QSL 
OK1AWA 22 QSL 
OK1DX 22 QSL 


OK30TR 22 QSL 
OK1UQ 22 QSL 
OK1WA 22 QSL 
SP1SJ 21 QSL 

OK1FL 21 QSL 
OKI GY 21 QSL 
OK2HJ 21 QSL 
OK2SL 21 QSL 
OK1AHA 20 QSL 
OK30AS 19 QSL 
OK20YS 19 QSL 
OK2-30108 19 QSL 
(RO-op, OK20VS) 
0K30BK IS QSL 
OKIYG 18 QSL 
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OK krouiek 1952 

Stav k 1, Servonci 1952 

Ocfd£/em „o“ 


KiriitoSct 

1,75 Mc/s 

3,5 a 7 
Mc/s 

Bodu 

celkem 

Bodovdnl za 1 QSL 

3 

1 

Poradi staiuc 

body 

body 

SKUP1NAI. 

L OK 30AS 

69 

233 

302 

2. 0K30BK 

93 

171 

264 

3. OKIORP 

_ 

262 

262 

4. OKI OUR 

21 

225 

246 

5. OKIORV 

21 

114 

135 

6. 0K30TR. 

45 

89 

134 

7. 0K30US 

— 

124 

124 

8. OK I OJA 

3 

113 

116 

9. OK20FM 

_ 

108 

108 

10. OKIOIA 


79 

79 

U. OKIOPZ 

63 

15 

78 

12. OK3QBP 


76 

76 

13. OKIOKJ 

— 

75 

75 

14. OKIORK 


71 

71 

15. OKIOAA 

6 

63 

69 

16. OKIOSP 

3 

66 

69 

17. OK20HS 


66 

66 

18. OKI OKU 

9 

56 

65 

19. 0K30BT 

_ 

42 

42 

20. OK20BE 

_ 

40 

40 

21. OKIOGL 

_ 

34 

34 

22. OKIOKD 

— 

25 

25 

23. 0K30S1 

18 

5 

23 

24. OKIOEK 

_ 

21 

21 

25. OKIOGT 

3 

17 

20 

SKUPINA II. 

1. OK1FA 

126 

242 

368 

2. OK1AEH 

108 

185 

293 

3. OK2BVP 

75 

139 

214 

4. OKIAVJ 

18 

178 

196 

5. OK1AEF 

81 

113 

194 

6. OK1AJB 

36 

148 

184 

7. OK1HX 

57 

121 

178 

8. OK1QS 

72 

104 

176 

9. OK1UQ 

93 

68 

161 

10. OK2KJ 

— 

157 

157 

11. OKIMP 

69 

86 

155 

12. OK1DX 


148 

148 

13. OK1UY 

_ _ 

133 

133 

14. OK1SV 

75 

38 

113 

15. OK2FI 

— 

102 

102 

16. OKIUR 


102 

102 

17. OK ILK 

48 

53 

101 

18, OK1ZW 

57 

38 

95 

19. OK20Q 

66 

27 

93 

20. OK1AHN 

15 

75 

90 

21. OK3AE 

_ 

89 

89 

22. OK1KN 

_ _ 

88 

88 

23. OKIIM 

_ 

85 

85 

24. OK31A 

48 

34 

82 

25. OK2HJ 

— 

79 

79 

26. OKI VS 

24 

55 

79 

27. OK2BRS 

_ 

78 

78 

28. OK1APX 

...... 

77 

77 

29. OK1MQ 

— 

72 

72 

30. OK1AKT 

— 

68 

68 

31. OK1DZ 

24 

38 

62 

32. OK1AMS 

30 

22 

52 

33. OK2BJS 

— 

52 

52 

34. OK1WY 

-- i 

52 

52 

35. OK1CX 

48 ! 


48 

36. OK2TZ 

3 

45 

48 

37. OKIBS 

— 

42 

42 

38, OK1BV 

— 

41 

41 

39. OK1KQ 


40 

40 

40. OK1AZD 

_ 

39 

39 

41. OK3SP 

27 

11 

38 

42. OK2QF 

— 

32 

32 

43. OKI ARK 

-- 

18 

18 

44. OK1AX 

_ 

18 

18 

45. OKI BN 

_ 

15 

15 

46. OK1AHB 


11 

11 

47. OK1CV 

-- 

10 

10 


P-ZMT (diplom xa poslech Zemi Mtro- 
veho Tabora) 

Stav b 1. Cervenei 1952 
UchazeCi; 

OKI-00982 21 QSL 

OKI-12504 12 QSL 

Fravidla tdto novd stmtgiSe by la uvefejnSna 
v tomto dasopise 6. 7 

1CX 


Odd&lent ,,b“ 


Kmitoiet 

50 

Mc/s 

144 

Mc/s 

224 

Mc/s 

420 

Mc/s 

Bod* 

cel¬ 

kem 

Bodovdal 
za 1 QSL 

u 

O ^ . 
<N rjjn 

vs 

S J 

© O 

0‘S 

TJ e 



Pofadi stanic 

body 

body 

body 

body 



SKUPINA I. 



1. OKIOAA 

76 




76 

2. OKIOIA 

29 


_ 

*_ 

29 

3. 0K20BF, 

14 

6 

_ 


20 

4. OKIOUR 

14 

4 


_ 

18 

5. OKIOPZ 

16 

— 

__ 

__ 

16 

6. OK20FM 

13 

— 


_, 

13 

7. OKIOJA 

9 


__ 


9 

8. 0K30BK 

8 

_ 

_ 

_ _ 

8 

9. OKIOCL 

8 

_ 

_ 


8 

10. OK30TR 

8 

_ 

__ 

_ 

8 

11. OKIOLT 

6 

__ 

_ 

.. ■■ 

6 

12. OKSOBP 

5 


__ 


5 

13. OKIOEK 

5 

._. 


_ 

5 

14. OKIOKD 

4 

__ 

_ _ 


4 

15. OK20HS 

4 


__ 


4 

16. OKIORP 

3 

__ 


_ 

3 

17. OKIORV 

2 

__ 


__ 

2 

18. OKIORK 

1 

— 

-- 

— 

1 


SKUPINA 

ii. 



1. OKI SO 

70 

22 

6 

8 

106 

2. OK3DG 

13 

10 

24 

24 

71 

3. OK1AAP 

55 

8 


_ 

63 

4. OKIRS 

44 

8 

_ 

_ 

52 

5. OKIMP 

24 

4 

6 

_ 

34 

6. OKI BN 

31 


FF ._ 

__ 

31 

7. OK2KJ 

11 

8 

12 


31 

8. OK1MQ 

25 

2 

— 

— 

27 

9. OK1KN 

22 

2 

— 

— 

24 

10. OK1APX 

19 

_ 


_ 

19 

11. OK1ZW 

17 

_ 


_ 

17 

12. OK1AJB 

16 

_ 

— 

— 

16 

13. OK2BRS 

10 

4 

- - 

_ 

14 

14. OK1DZ 

13 

-- 

_ 


13 

15. 0K20Q 

8 


— 

_, 

8 

16. OKIAEH 

6 

_ _ 

_ 

_ 

6 

17. OK1IE 

6 

_ 

_ 

_ 

6 

18. OK2FI 

5 

_ 

__ : 


5 

19. OK2BJS 

4 


— 

_ 

4 

20. OK2BS 

4 

_ 

_ 


4 

21. OK3IA 

4 

_ _ 

_ 

___ 

4 

22. OK3AE 

3 


_ 

_ 

3 

23. OKIVN 

3 

_ 


_ 

3 

24. OK2QF 

2 

— 

— 


2 

25. OKIABH 

1 ; 

_ 

_ 


1 

26. OKI AMS 

1 [ 

__ 

_ 

__ 

1 

27. OK1WY 

1 

— 

— 

— 

1 



RP DX ferouiefe 



Stay k 30. cervnu 

1952 



Oeetnl Hlenovd: 


OK3-8433 

127 

OK2-4777 

76 

OKI-3317 

62 

OK6539-LZ 123 

OK2-30113 

76 

OK 1-4939 

62 

OK3-8635 

120 

OKI-2248 

75 

OKS-8365 

61 

OKI-2755 

119 

OKI-3665 

74 

OK2-4529 

60 

OKI-1820 

117 

OK2-6037 

74 

LZ-1237 

59 

OKI-1742 

116 

OK2-10210 

73 

OK 1-3081 

57 

OK2-3783 

106 

OK 1-3220 

71 

OKI-6515 

57 

OKI-1311 

103 

OKI-4764 

70 

OK3-10202 

56 

OK2-2405 

102 

OK2-4778 

68 

SP5-001 

55 

OK 1-3968 

100 

OK2-6017 

68 

OKI-2489 

55 

OKI-4146 

93 

OK2-4320 

67 

OK 1-3670 

54 

OK 1-492 7 

91 

OK 2-3 38 

66 

OK3-8293 

54 

OK3-10606 

91 

OK2-2421 

66 

OK3-8548 

54 

LZ-1102 

89 

SP5-026 

64 

OK2-40807 

54 

OK3-8234 

89 

OK2-10259 

63 

OK3-10203 

52 

OK2-3156 

88 

SP2-030 

62 

OK2-2561 

50 

OKI-2754 

79 

OK2-1338 

62 

OK 1-4933 

50 

OK2-4779 

79 

OK2-1641 

62 

OK 1-6448 

50 

OKI-3191 

77 

OKI-1647 

62 




ft&dnl OlenovO: 


OKI-2550 

48 

OKI-3356 

37 

OK2-6401 

32 

OKI-3924 

47 

OK2-6691 

37 

OK3-8311 

32 

OKI-3950 

47 

OKI-6308 

36 

OKI-11504 

32 

SP6-032 

45 

OK3-8303 

36 

OKI-4154 

31 

OK2-3422 

44 

OK3-8501 

36 

OKI-6662 

31 

OK 1-3741 

44 

OK 1-50306 

36 

OK2-5574 

30 

OK 1-3032 

42 

SP5-009 

35 

OK2-5203 

29 

OK 1-5387 

41 

OKI-1116 

35 

OK3-8298 

28 

OK 1-4921 

41 

OKI-4632 

34 

OKI-13001 

28 

OK3-30506 

41 

OKI-5147 

34 

OKI-4098 

27 

LZ-1234 

40 

LZ-I233 

33 

OKI-13011 

27 

OK 1-6589 

40 

LZ-1531 

33 

OK3-8316 

26 

OKI-4500 

39 

OKI-1268 

33 

OKI-3245 

25 

OK 1-3569 

38 

OK3-8549 

33 

OK1-6064 

25 

OK2-4461 

38 

OKI-13006 

33 

OKI-11509 

25 


Novymi Cleny jsmj OK2-6691 ss TfeStg, 
OKI'0064 SB Albrechtlc a OKI-11509 z Po- 
dfebrad 


RP OK krouiek 

Stav b 30. dervnu 1952 


OKI-3081 

530 

OKI-5952 

205 

OKI-1445 

121 

OK2-I438 

525 

OKI-40203 201 

OK3-8429 

120 

OKI-1311 

439 

OK 1-2248 

200 

OKI *10332 118 

OKI-4927 

420 

OKI-2248 

200 

OK1-50306 118 

OK3-8501 

398 

OKI-3924 

197 

OKI-3170 

117 

OK3-8548 

378 

OK2-2421 

192 

OK2-5266 

117 

OKt-5098 

360 

OK2-640I 

185 

OKI-6067 

117 

OK2-4779 

343 

OKI-12504 185 

OK 1-302 7 

116 

OK3-8433 

342 

OK 1-6308 

183 

OK3-10202 116 

OK2-4529 

328 

OKI-4764 

182 

OKI-14611 116 

OKI-4146 

326 

OKI-5292 

182 

OK2-21501 116 

OK3-8635 

316 

OK2-3079 

181 

OKI-3569 

115 

OK2-4320 

315 

OK 1-5387 

176 

OKI-5147 

no 

OK 1-4921 

313 

OK3-8293 

175 

SP2-030 

108 

OKI-4492 

306 

OKI-13001 

169 

OKI-3245 

107 

OKI-6064 

306 

OKI-4332 

168 

OK2-5051 

107 

OK2-6017 

300 

OK3-8365 

167 

OKI-5293 

107 

OK 1-4933 

288 

OKI-6519 

161 

OK3-8420 

103 

OKI-3950 

285 

OKI-3356 

157 

OKI-1116 

102 

OKI-6515 

281 

OKI -2754 

156 

OKI-5966 

102 

OK2-5183 

276 

OK3-8298 

154 

OKI-12506 

95 

OK2-30113-275 

OK3-8303 

154 

SP9-124 

91 

OKI-2550 

273 

OK2-4869 

153 

OKI-6297 

90 

OK 1-6448 

270 

OKI-11515 153 

OK2-5589 

87 

OK2-6037 

268 

OK 1-3032 

152 

OKI-11503 

87 

OKI-2270 

266 

OKI-12504 152 

OKI-11511 

87 

OK2-2561 

265 

OKI-61603 152 

OKI-50317 

84 

OKI-11509 262 

OKI-6239 

150 

OK3-10704 

83 

OK3-8549 

259 

OKI-4097 

146 

OK 1-61509 

77 

OKI-3317 

257 

OKI-3670 

145 

OK2-5798 

76 

OK2-4997 

247 

OK I-3699 

144 

OK 1-13011 

75 

OK2-4778 

246 

OK2-5203 

143 

OK 1-6480 

74 

OK2-6691 

245 

OK I-8316 

142 

OK2-5574 

73 

OK2-10259 243 

OK3-10203 140 

OK1-4500 

73 

OK 1-61502 234 

OK3-50101 140 

OKI-13000 

71 

OKI-3191 

233 

OKI-12513 138 

OK2-30306 

70 

OK I-3665 

233 

OK2-10210 136 

LZ-1234 

67 

OKI-50120 230 

OKI-70102 135 

OKI-3360 

67 

OKI-2469 

229 

OKI -5569 

133 

SP6-032 

64 

OKI-3968 

225 

OKI-11519 132 

OK2-5701 

59 

OK2-1641 

218 

OKI-2183 

128 

OKI-6790 

57 

OKI-1820 

218 

OKI-5923 

127 

OKI-12519 

55 

OK3-10606 217 

OK6539LZ 126 

OKI-13007 

55 

OK2-6024 

206 

OK I-6589 

125 

OK2-30415 

53 

OK2-338 

205 

OKI-13006 124 




Novymi dleny json OKl'12519 z Kollna, 
OKI-14611 z Prahy. OKS-30509 mOni 6Mo 
na OK3-8420 


CASOPISIT 


S/aboproudy obzor, £erven 1952 

Laureati Ceskoslovensk^ch stdtnlch cen 
v roee 1952 —■ Ing. Vladimir Caha nosite- 
lein vyznamen&nl za vynikajlcl prdci — 
Novd methoda feSenl elektrickych obvodft 
pfj prechodnych zjevech — Televisnl 31- 
rokopasmove zesilovaC-t? s nosnym kmi- 
tofitem (dokondenl) — Mezn4 krivk-y pro 
vsnik stabilnlho oblouku u slaboprou- 
dych dotekovjmh materi&lfl — K nov^mu 
zakonu o vynal czech a zlcpSovacich nd- 
mdtech — Ceskosloveneka spoleCnost pro 
Slfeni politickych a vCdeekych znalostl a 
jeji vyznam pro sddlovacj elektrotechniku 

Iteferaty: N-evvresent; otfizky theorie 

polovodicd —■ Vlny v jehlanovitdm trych- 
tyri — PflstroJ k mSfenl po£tu zdvitd 
valcovyoh clvek — Zavddenl rozhlasu na 
sovStskdm venkovO — Kubickd zkreslen; 
v kruhovem modulate ru — Pflloha: Ta- 
belarnl methoda feSenl soustav elektric¬ 
kych obvodu pfi prcchodnydti zjevech. 

Had/otecfin/ka (mad'.), ci erven f 952 

Sjczd obr&neft miru — Jodnoduchy vy- 
pofiet sitovyeh transform&torfL — Uvod do 
techniky tdlevise — PozneJ vlast rsdia — 
ZkouSka naSlch novych radloamatdrd — 
Trochu dlektro techniky — Co myalls — 
Pfijimafi Orion 443 G — CM Sly bychom 
byt prvni — Ze stare 24-1. eitlivy pfiji- 
maS s rozprostr enim pdsem — Prvni ma- 
darsky film — Jak zjistlme zkrat v clvce 
~ Pionyrsky krouiek — MSfeni v super- 
hetu. 


IITIKiTltll 


RttHREN TASCHENBUCH: Deutscher 
Funk-Verlag GmbH, Berlm-Treptow. 1951, 
478 stran, IV. vyddnl, 9. 8 DM. (106 KSs} 
Kniha byla vyddnft'b potiebC rozvljejiciho 
Be prdmyslu a vVzknnra v NDR. Obsahuje 
data vSeoh nSmeck^ch elektronek, ddle 
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velk6 mno^stvi zahraniBnich, vBetnB sovBt- 
sky ch. Zvldstnl oddil jo vBnovdn usmerfio- 
vacim elektronkdm, thyratrondm, stabili- 
r atordin proudu, stabilisdtordm napBtl. V zd- 
v8ru je dopln&na pfevodovymi tabulkami 
elektronek. Zapojeni patio je vyobrazeno 
v2dy na tBife strand, kde je popis, co2 uryeh- 
Tuie hledani a zabrdni pfipadnB zdmSnS. 
Take jeji vhodny format a rozvr2enl tabulek 
prispSje jeji obtibe. Pro potfebu naSicb nd- 
rodnicb podnikd a vyzkumnych dstavd, je ji 
mo 2 no objednat v „PrdraysiovBm vydava- 
telstvi". 

CHAJKIN, S. E.: SLOYAR RADIOLU- 
BlTELA. (Slovnlk radioamatBra) GosenBr- 
goizdat, Moskva-Leningrad 1951. 318 strap, 
mnoho obrazd a schemata, cena 15r50k(7o 
KBs). 131 svazek manovB radiovB knibovny. 
Ndklad 125 000 kustt. V knize jsou abecednB 
zpracovdna jednotlivd besla zahrmijioi radio- 
techniku a vSecbay pflbuznB obory. Vyklad 
je poddn naprosto srozumitelnB, ani2 by v§ak 
utrpSla pfcsnost. Slovnik je urBen hiavne 
mladfm amatBrdm, Zvld&tni pozornost je vB- 
novatia televisi, kterd obsaJmja velky poBet 
besel. 

Jezto v knize nalezne spravnB, neskreslonb 
pouBerd kaMy i s maljm pfedbBknym tech- 
niekym vzddldnim, nemBia by cby bet 
v 2ddn6 knihovnB naSieh krouEkd. 

ZAEBA, V. A.: MAGNITNTB JAY- 
LENIJA (MagnetiekB zjevy). Vydal Go- 
senBrgoizdat.; Moekva-Leningrad 1951, 112 
strap, 71 obrazkd, scbemat a diagramd, 
ndklad 25 000 kusd, cena 3 r 25 k (10 KBs). 
119 svazek MasovB radioknihovny. 

Kniba sezndmi Btendre zaMteonika v nB- 
koliba kapitoldeh o teorii magnetlsmu, zd- 
kladnicb zieveck, vyuSiti magnetismu a 
elektromagnetd, ke konstrukci bBZnych 
elektrickych pfistrojd. V dalSicb kapitoldeh 
se Btendf seznamujes hysteregnimi kfivkami 
a s vyuSSitim magnetismn ke studiu struk- 
tury material!!. Y posledni kapjtole-Je 
rozvedeno pouSiti magnetickych aj evil vprd- 
myslu, na pr. tf ideal materidlu., 

KOROLKOV,V.G.: MECHANICESKAJA 
SISTEMA ZAPISI ZVUKA. (Mecba- 
nickd systemy. zdpisu zvuku). Yydal Go- 
senergoizdat, Moskva-Leningrad 1951. 80 
stran, 51 obrdzkd a scbemat, ndklad 25000 
kusd. Cena 3 r 45 k (10 KBs). US svazek 
Maso v6 -radioknihovny. 

Y uvodn knlby j o Sire probvdna historie, 
ddle je vyklad zdkladd akustiky, V dalSich 
kapitoidch jsou popsdny rftznB typy rycich 
i snimaeieh zvukovek a ddle je VysvBtlena 
celd technologic vyroby gramofonovych de- 
eek. Knlha podd eoubornB ldtkn vSem Bte- 
ndfdm a hodi se obzvldStB tSm amatBrdm, 
ktefi se zabyvaji konstrukci aparatnry na 
meehanicky zdznam zvuku. 

SUTJAGIN, V. J.: LUBITELSKIJ TE¬ 
LEVISOR (Amatdrsky televisni pffjlmaB). 
GoeenBrgoizdat, Moskva-Lenlngrad 1951. 
71 stran, 71 obrazd. Ndklad 25 000 knsd. 
YySlojako 122. svazek tnasovd radioknihov- 
ny.Cena 2 r 10 k (10 Eds), Kniha vySlajako 
praeovni ndvod s teoretiekym oddvodnenim 
pro pokrodiiejSi amatdry, Navrbovany pfl- 
stroj md 19 elektronek, 1e vysoce vykonny, 
dokonale ovladatelny. (Yelikost obrdzku 
180 x 135 mm.) Jako obrazovd elektronky 
je pouiSito 23 LE-1 B. Praouje pochopitelnS 
na sovdtskd normd 625 fddkd. YSeohny po- 
u21td soneaatky jsoa sovdtskO tovdrnl vy¬ 
roby a pro specidinl souMstky, jako jsou 
eivky, je nveden podrobny ndvod. ZvIdStni 
pdde je vSnovdna popisn sladovdni a me rent. 
NaSim amatdrdm prindSl kni2ka jak kon- 
kretni zkusenosti, tak tak6 vzor, jak maji 
byti zpraoovdny rozsdhle konstrukce jako je 
televisni pfijimai. 


illalj «/iiiaimmi(ei 


V „Matem o&namovateli“ uverejnuieme 
omdmen'i jen do celkov&ho rossahu osmi 
tiskovych fddek. Tucnym plsmem bude 
vytist&no jen prvni slovo oz-ndmenl. Gle- 
num. OR A uvefejmt.ieme ozndmem sdar- 
ma ostatnl vlati K5s IS ,— act twkovou 
fddku. KaMAmu inserentovi bude pfijato 
nejvySe jedno omidnwm pro kaSdd blslo 
A. R. Uvefejn&na budou jen o.endmeni 
vstahujici se na pfedmStv radioamat&r- 
skdho p^kusnictvi, Vsgchna otmdmeni 
musi byt irpatfena plnou adresou inse- 
renta a voku-d jde o prodej. cencqi za 
ka£dou prodavanou yolozku. 0 nepHia- 
tych insertech nemuzeme vesti kyespon- 
denci. 


Koup/m; 


Elektronky; 6L6, 814, 6SA7. 6J5. 
6SG7, 6SA7, GH6, GKG, 80. 5S53. 
5Y3GT. 866, VR150. jako zalohu 
pro ustredni vysilac OK1CAV. 
t)sited! CRA. 


Knoflik k pfijirnaci K or ting a eivky stre- 
dovlnnon a 160al0 m pdamo. Fr. Smolik, 
Praha XIX, Kazanskd 4. 

MVVEe, Tom, neb jiny pfijimaS. Z. Slddek, 
CbotSbof 6. 650. 

Stabilisdtory STY 280/80, jakdkoliv mnog- 
stvl. Zdvody Y. I. Lenina n. p., zdsobovaei 
a odbyt. odbor, Plzeft, 

Patice pro RD12TF, LD2, 5, RD12TA, 
LD1, koaxidl.Tx 30WSa neb 80WSa, transc. 
„Fttsprecb E. Kdr, Vracov 868. 

YY2. B. Rejha, biovd Paka 3. - 

EK 3, FLGE 16, sluchdtba s gnmovymi 
mnSlemi. Ing. J. Pokorny, Praha-Vokovice, 
Na dlouMm ldn6 6. 459. 

Schema ,,3mn§le**, 1—2 kg drdtu 0 1 
mm CuL, kulid. i kluz. Io 2 ., ndstr. na maly 
Soustr., pldnky rdzn. voj. pffstr. Zn. na 
sezn. pfiloiS. L. Pavlik Ceskd Tfebovd 1667. 

2 maid mf trafo nejr. z Philety, 1 reprod. 
0 80 mm SYT z Talismanu. E. Danifiik, 
Ylntifov n Kodane, 

Viac LD1, RD2, 4TA, RL2.4T1, RL2, 4P2 
a jind HEY elektr. D. Kodaj, Urbdnkova 9, 
Bratislava. 

nob vypdjCim za odmSn. schema komun. 
super ,,Ducati 100071“ os. 3xEF9, EK2, 
EBC3, B3L2, karas-7pdsem. A. Dvofdk, Mor. 
Ldzne, okr. soud. 

, Kvallt. komun. pfijimae na.vSeobna pdsma, 
Zdvod. klub VtTFT, Eladenskd 60, Pha XIX. 

DCH 11, drdt na trafa 1—2 mm smalt., 
zvonk. trafa, 16 mm filmy k prom., mdm 
elektron. Rens. 01. Oermdk, Kunratice 
uCvikova 398, 

Vrak Torn Eb i bez kams., ale s dobr. pfe- 
vody a kostru, exposimetr bez pflstr. neb 
samotn. selen. destidku. J. Weber, p. s. 
517/5 Brno 2. 

Elektr. 6J8G. R. Bartovsky, JaromSf 
11/17. 

12SQ7, 35L6GT, 6L5, 6N5, zapoj, el. 

Services Pub]ios R 204. O. Klofad, Strdknice. 

NaldhavS el. 954, 959, 134, 12SC7. Fys. 
chem. listav E. unlv., Praha II, Albertov 
2030. 

Celd rod. neb jedn. dlsl. Elektroniku 45 
1946 1, 2, 4, 7, 1947 1, 2, 3. Y. Novotny, 
Pardubice, Bil6 ndm. 139. 

4xRS241 Telefunken. Harmaneekd pa- 
plerne, n. p. zdv. Tekla, Skalica na Slov. 

Vice RV2, 4 P45. i jednotl., cel6 rod. RA 

starSi, Pacdk: Fyz. zdkl. I-II., Prokl. 
Bratislava, Budkovd 6. 49. 

Obrazovku so stinit. 9 cm neb vym. za 
novou LB1 s orig. stin. krytem. Dale koup. 
elektr. -1876 neb tu^k. nsm. vysokonap. 
bloky, komun. super, a tov. mBf. pffstr. A. 
Bazgier, NAvsi u Jablnnkova 65, TBSinsko. 

Vf. blok z MWEo bez lad. kond. i vrak 
neb jen keram. destlCky 40 x69 mm s dvoj. 
trimry (6. 139, 141), dvojit. ant. svorku 
(i89) a pdv. mSf. pftstr. (6. 9) J. Lenocb, 
LondynskA 54, Pha XII. 

Kfemen. krystal asi 0,5 cm tlouStky pro 
sest. ultrazvuk. generdtorn, ev. pdjdim za 
odm. Ing. E. Roth, ul. T. Yansovej 16, 
Biinska Bystrica. 

DK a DL21, nove. J. Ponska, Brno XII, 
Slovanskd n. 12. 

SX-40 neb jiny kom. super a bednu od 
UEWEc, MWEc n. pod. O. Hajny, Slezskd 
100 Praha XII. 

Moto meter do 250 cm i bez dokl. Tankovd 
sluch. a UEY super., R12, 4 Tl, RL2, 4PL, 
RD2, 4Ta, SD1A, aku NIFE 2, 4Y, Gramo 
motor 220Y, trubky 0 10—28 mm na sm5- 
rovky. F. Novdk, TyrSova 152, Albrecbtice 
n. Orl. 

RY 2,4 P800, vibr. mSnie 2,4Y J. Lokr, 
2amberk 300. 

RD 12Ga, EF14, P4000, P 2000, 1S5. Ing. 
J. Eazimir, Horn! Smie, p. NemSovA Slo¬ 
vensko. 

Velkou televisni obrazovku s magnetie- 
kym vycb. Terner, Praha X, OndfiBkova 32. 

Prodam: 

SeKra 300Y/0.3 A(350), 2xLD2(200), 

2 x SF1 A{160), 3 x RL12T2(150) Ing.Kazimir, 
Horne Smie p. MenSova Slovensko. 

Tov. konc. stupeb osaz. 2 x 4688 v sott- 
mBr. zapoj. El. novd (2000) neb vymSnlm za 
HEW RX Snple (cibla), neb za UKWel. 
a otod. kond. J. Monbart, Pavlbvsko p. Hra- 
dek u Rok. 


PftjimaSe EL 10(1200), SW3AC(700), 3 tel. 
Elide, elektr. RL12T1(100) J. Lokr, Zambotk 
6. 300. 

Tern, sit t62 20 m s elim, 3 x P2000, 

1 x P10 (4600) OEW. E. f. 1-42-48 Me vibr, 
s akn2 x P700, 1 xP3 3400, trane. Fus- 
preeb. f. 34, 2-39, 8Mc bez os. 6 X P2GG0, 

1 x P10(2200), dynam, slncb. 60 ohm. 
(1700). Zn. na odp. F. Yorel, Hlinsko v 
Pnrkyflova 6. 1026. 

UKW. Ee, RX pro 50-90 m (1800), zcsil. 
ECH21; EBL21 bez elim. v kov. skf. (1200) 
kryst. 776 Ec, trafo 1 : 40 : 4(100) neb vym. 
za RX na UEY. F. Novdk, Tyrdova 152, 
Albrecbtice n. Orl. 

DG7, bednu na osciloskop s orig. transf. 
fy Doseddl (3200), ryci hi, se Sroub. posuv. 
(1800) fy. Pailard. Ing. P. Stirsky, Praha 
X, CyrilometodBjske n. e. 11. 

El. motnrck na gramo (1500) M. KaStdnek, 
Drnholcc 6, 26, okr. Mikulov. 

Emila v pdv. stavu (3500), Caesara (1500) 
elim. 40QV/100 mA, 280-80 stab. (2000), 
elim. 6C0V/180mA, 280/80 stab. (3000), oba 
v kov. skfini, 2 x LS50 (4200), RL12P35 
(150), sluch. 4000 ii (150). J. SedlAfiek, 
DS£in I, Slddkova 658/33. 

TJKY super tov. 10-2el. 90-470 Me (6000), 
m@nid 24/450-150 mA, 200Y-30 mA, 160Y- 
10 mA (2000), m@nic 12/220 Y 40 mA (1000), 
nkv. dualy, tridly frdzov., sezn. zaSlu. Zn. 
na odp. Y. Sigmund, Brno 16, Tickdho B. 9. 

Autemat. navijeBku na trans. a eivky 
(3500), transf. svdfeB. Siemens (1800), 
elimin. 120/220-12Y k nabij. bat. (500), 
kompl. soustr. bez mot. (5000) R. Eatsiedl, 
Praha XIX, Bachma&ka 26 

2 gramomoterky tovar. novB, samet. talif 
(1860) J. Trejbal, Nova DubeS 309 p. BBcbo- 
vice. 

Emila v chodu (3200), RY12P2000(100) 
Super ELS x 2000(3000), let. pfij. 8 elektr. 
(1500) J. Ba2ant, Sllvenec 6. 12. 

Drdt 0,05 a* 0,2 mfief., smalt, neb bedvdb., 
300, — 1 kg bto. K. Maly, za tov. Aero 514, 
Praha IX.—YysoBany. 

AK2, RENS 1254, L14 Tunks., AL4 a pod, 
neb vym. za eivk. soupr. pro super se 3 rozs. 
pfip. dopl. J. Chladay, Merklin 22, u Earl. 
Yard. 

Nile aku. vyst. trafa pusch-pull elektr., 
regul., autotrafo, stoj. vrtafi, repro, Gramo, 
kill. Io2iska, mikro a jin6 bodnot. vBei asi za 
10000, neb vym. Sezn. zaSlu. St. Myslivec, 
Holiee vfi. 171. 

Neb vymBnfm RG12D2, 4673, ADI za 
RY12P2000, RV2, 4P45, RL12F10 B. Nd- 
dvornik, Praha XVI, U Nikolajky 19. 

ElOaK (3500), EL10(2800),Ts SK10/-50W' 
(3000), TJKWe{3100),rot.mBn. 2 x 6L6(d350>, 
RS337(550), 3 x DCG4(1000/d300), 4 xP35 
(4250), 10 x NF2 (d58), trafo 2 x 1500V 
/05(700), 2 x 300Y 0.2 2-12V(500) modul. 
trafo 40 W ppul (350) a jiny mat. podle 
sezn. R. YitkoviB, poSt. sehr. 37, Pregov^ 

Soupr. Tototor 5 rozs. (900), komp. zdfiv. 
tBl. (2000), Selen 300Y/0,3A(250), tel. kiid 
(250), vibr. 2,4 z Feld. (600), novB gramo- 
desky (35) Z. Komzlk, Praha 16, Nad 
Koulkou B. 7. 

Obrazovku DG 9/3 (200) pfi EBI3H (2000) 
16 el. pfijimaB 1,5-15 Mo/s (6000) Eamil 
Dondt, Praha XIY, Pod Sokolovnou 5. 


Vym&nim: 

ECH4 za UCH21, EF12 za EF13, DL21 
za 1R5 pfip. DK25. lug. J. Eazimir, Horne 
Smie, p. NemSovd, Slovensko. 

Rater. WRl 'P za KK3 a elektr. E1R 
koupim. B. Spalle, Tabor 258. 

Neb koupim EY 2,10 roB. 50, Elektronik 
8/51, 3/50, RA1, 2, 4, 5, 6,/47, 9,12/46 za 
EV 11, 12/50,1—2/51, Elektr. 1,2,3/51 M. 
Klein, Ostrava-Zahreh, Zdvodni 93. 

Elektr. hoi. strojek 120/220 V za vibr. 
mSnie 2.4/120Y a Nife-aku. E. Eisner, 
Xcr6ziii 54 

3 x RL21, 4P2, za 5 X RY 12 P 4000 
pouze dohre. I. Soudek, Jaromirova 45, 
Pha XIY. 

Komunik prij. EZ6, rozsah 200—2000m 
s 2 krystaly za hezv. MWEc v la pdv. stavu 
E. Kdr, Vracov 868. 

Neb proddm Romanci, maly super. 
4 + lobv. ve skfini B7, motor 27V/75W, 
Ametr 0-4 A s nast. nulou za LG7, EDD11, 
LB8 neb DG7. PotmBSil, C. BudSjovlce, 
Zdtkova 612. 

E10K bez elektr. za dobry mA-Y-metr 
resp. dobry fotoapardt, pfip. dopl. M. To- 
kdrsky, Bardejov, PoStova 3. 

Mefidlo do 50 /(A <p 50 mm za vibroplex, 
po pf. dopl. A. Kroutil, Citov 273. 

Orig. „ISIS t( rys. prkno vBetnS skldpScfho 
stoj, pfistr.,: pravitek a 9 m mBd’. tmbek 
0 15 mm na smBrorku za TX, RX na UEY 
neb zesilovao. L. NSmecck, Drahotu§e 269. 
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